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Magneto Generador 
de Corriente Eléctrica 


Interesante máquina para realizar experimentos 
o 


Se acciona a mano - Un niño puede manejarlo sin 
peligro alguno - Valioso elemento instructivo, especial 
para enseñanza de la generación de electricidad por 
medio de electro-imanes - Indispensable en las escuelas 
e institutos educacionales - Éstos magnetos son facil- 
mente desarmables y se adaptan, por sus imanes y por 
sus otras partes, a la realización de mútiples experi- 
mentos electro=-magnéticos. 
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Se entrega equipado con una lámpara y su zócalo: 
correspondiente. 


as | PRECIO $ 4.50 


Flete a cualquier punto del país $ 1.56 


Pedidos acompañando giro o cheque a: 


AVIONES GON MOTOR DE GOMA 


- MONOPLANOS: : 

Klemm K.L.25 $ 3.— Stinson-Mulligan -Aeronca-Ala-vólante Arup, 

$ 5.— cada uno 
BIPLANOS: PLANEADORES: 

Waco-Martín Bomber, $ 6.— cju Cóndor, $ 5.—. Grunan Baby, $ 2.— 

, ; REPUESTOS: ; : 
Madera Balsa en bruto y cortada. : : 
Papel de seda japonés, la hojade 30 XxX 78... ..... .. ..$-0.10 


ss — TES. . Cemento ““Empie'*, 20 gramos, $ 0,30; 60 gramos .. .. .. ” 0.80 
Para cualquier información sobre aeromode- “Barniz ““Empire””, 20 gramos, $ 0.40; 60 gramos' A AR 


po a o que sin ed Planos al ferroprusiato, aa copia de ERA o 
so alguno, tendremos el mayor agrado en 2/9 E E E E . 
y asesorarlo. nee Goma para motor, el Metro 0... o 9 0.04 


“NOCIONES ELEMENTALES SOBRE AVIACION” 


Interesante tratado con sencillas indicaciones de las Partes de que se 
compone un avión y su manejo. — Tiene también 20 grabados demos- 
trativos y un pequeño vocabulario, z 


PRECIO: UN PESO 


Para ENVIOS DE EQuiros AGREGAR $S 0.50 Para FLETE 


PEDIDOS A 


MUNDO AERONAUTICO 
BERNARDO DE IRIGOVEN 17 : —U.T. 38-2675 BUENOS AIRES 
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FOTOGRAFIA 


Como fotografiar 


animales 


POR 


JOSE PRIPIS 


"Quizá el tema favorito de la gran 
mayoría de los aficionados a la foto- 
grafía artística lo constituyen los 
animales, y no hay duda de que mu- 
chas de las fotos en que aparecen ga- 
tos, perros, caballos, pajaritos, ete.» 
suelen ser encantadores por su gran 
naturalidad y por el buen gusto que 
reflejan, Al mismo tiempo es inne- 
gable que el sacar una huena foto- 
grafía de un animal puede conside- 
rarse como todo una proeza, pues los 
amigos cuadrúpedos y alados del 
hombre, aún los más mansos, son 
bastante difíciles ed fotografiar bien. 

Al fotografiar animales, es requi- 
sito primordial poseer grande, ¡por no 
decir infinita paciencia, y tener su- 
ficiente tiempo a nuestra disposición. 
Nada de apurarse. Hay que aguar- 
dar el momento psicológico, por de- 
cirlo así. Además de esto, hay que 
poseer un buen conocimiento de la 
máquina que se está usando, a fin de 
poder trabajar sin sacar los ojos de 
encima del sujeto que se está obser- 
vando, para poder aprovechar ese 
momento cuando llega. 


Se hallará que los animales pronto 
se acostumbran a la presencia de la 
cámara fotográfica, y si uno lleva la 
máquina constantemente consigo y los 
enfoca a cada rato, terminan hacien- 
do caso omiso de ella en un tiempo 
relativamente breve y comportándo- 
se en una forma perfectamente tran- 
quila y normal, 

Los gatitos resultan cosa muy fá- 


(FOTO 
LEICA) 


cil, pero un gato precisa ser vigila- 
do y seguido con atención, y el afi- 
cionade debe dedicarle un tiempo sin 
límites, ¿jamás apurándolo o hacién- 
dole ver que se espera algo de él. En 
un día favorable un felino adoptará 
pose tras pose, todos diferentes, pero 
todos igualmente naturales e incons- 
cientes; y en estas condiciones el fo- 
tógrafo podrá obtener una serie com- 
pleta en menos de una hora. 

Por el contrario, quizá el gato se 
Tetraiga y Quiera escapar; Pero eso 
no hace sino volver más interesante 
el juego. Algunas veces se puede ob- 
tener una fotografía muy graciosa 
mediante el empleo de una artimaña, 
como por ejemplo colocando al alcan- 
ce de los animales un platillo de le- 
che o un poco de pescado crudo (los 
gatos son muy aficionados al pesca- 
do). Pueden hacerse otras tentativas 
empleando un  carretel de hilo, una 
canastilla, o un teléfono. Los gatos 
jóvenes son muy ¿juguetones y curio- 
sos, y les gusta investigar todo lo 
nuevo que encuentran a su alcance. 


El ambiente tiene que ser natural 


Al fotografiar animales, hay que 
tratar de sorprenderlos siempre que 
sea posible, en el medio que les es 
familiar y en el que se desenvuelven 
todos los días. Se sienten así a gusto 
y adoptan actitudes naturales. Los 
caballos pueden fotografiarse durante 
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el trabajo en los potreros, regresan- 
do a casa a la caída de la tarde, o 
comiendo su ración en el pesebre. 

Una de las dificultades más gran- 
des consiste en sorprender al animal 
en uma posición en la cual aparece 
claramente  desligado de los objetos 
que lo rodeam, y no confundido con 
ellos, Suele suceder que al observar 
un cuadro en el espejuelo de la má- 
quina, el fotógrafo se fije Úúnicamen- 
te en el sujeto propiametne dicho, y 
no repare, hasta demasiado tarde, en 
que un árbol parece haber crecido en 
el lomo de un caballo. Y como éste, 
muchos casos similares. 


Por este motivo, un pequeño reba- 


“ño de ovejas es relativamente fácil 


de sacar, ya que el fondo lo consti- 
tuye la misma ¡pradera donde pacen. 

Por regla general, los gatos y pe- 
rros tienen que ser fotografiados al 
aire libre, siendo posibles las fotos en 
el interior de la casa Únicamente 
cuando están dormidos o se hallan 
muy quietos, debido a la larga expo- 
sición que se necesita hacer en estas 
condiciones. 


Fondos apropiados 


Tratándose de fotografías al aire 
libre, lo más indicado es el pasto cor- 
to de uan quinta o parque, o la ex- 
tensión enarenada de una cancha de 
tennis. Si el animal es de color muy 
claro, puere atraérsele hasta la entra- 
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da de cualquier local de interior obs- 
curo, contra el cual se destacará ní- 
tidamente. La media puerta de un 
establo, con un caballo mirando por 
encima, hace un excelente marco pa- 
ra la cabeza del animal, En algunos 
casos puede ¡prepararse un fondo ex- 
profeso, si no existe uno natural a 
mano. Puede improvisarse muy fá- 
cilmente un fondo así colgando un 


«pedazo de lona en un bastidor desar- 


mable. 
Hay que tener paciencia 


Para aquellos aficionados que gus- 
tan de fotografiar animales grandes y 
ya han agotado todas ls posibilidades 
que en este sentido les ofrece la cha- 
era, estancia o granja, les recomenda- 
mos muy especialmente una visita al 
Jardín Zoológico, donde encontrarán 
oportunidades sin número para obte- 
ner instantáneas de mucho valor ar- 
tístico. En el Zoológico, quizá la 
mayor, dificultad con que se tropieza 
la constituyen los barrotes de las jau- 
las jaulas, que se interponen a menu- 
do entre un animal y el objetivo, Y 
no sólo los barrotes mismos, sino tam- 
bién la sombra que proyectan sobre 
el piso, malogran muchas veces lo 
que de otro modo hubiera sido una 
excelente fotografía. 

Con todo, la dificultad no es insal- 
vable, especialmente .en el verano 
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cuando los animales salen afuera; y 
si uno tiene paciencia y sentido de lo 
artístico, muchas veces se les puede 
sorprender desde un ángulo o desde 
un punto de vista que dá la impre- 
sión de que se encuentran en su me- 
dio natural. 

La nitidez y claridad absoluta son 
esenciales en las fotografías de ani- 
males. En cierta clase de fotos, las 
líneas imprecisas o borrosas son per- 


mitidas, y hasta pueden constituir 
una característica deseable por la 
velada sugerencia que encierran. 


Tratándose de un animal, en cambio, 
lo ideal sería que mostrase hasta el 
último pelo perfectamente enfocado. 
Con una cámara de objetivo reflexo 
o doble esto se consigue por supuesto 
con relativa facilidad. Uno enfoca 
el detalle más importante — por re- 
gla general los ojos — y luego va 
cerrando la abertura hasta que los 
otros puntos también se manifiestan 
con nitidez. 

Con esta clase de cámara fotográ- 
fica es posible también mantener el 
fondo suficientemente fuera de foco 
para que no reste interés al motivo 
principal, Pero si la máquina no en- 
foca por medio de una escala, el pro- 
blema no es tan sencillo. En este ca- 
so hay que ¡proceder generalmente con 


rapidez al sacar la fotografía, en el . 


momento que el animal ha adoptado 
la pose que se desea, y el enfoque 
debe hacerse calculando la distancia 
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Dirijase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL 8 Cia. 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOWTH BEND. 
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Torno de 9 1/8*X 3” con engranajes 


EL TIPO DE TORNO DE 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 
tornos que contemplan las necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 
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a ojo con la mayor precisión posible. 

Casi siempre el mejor procedimien- 
to consiste en calcular la distancia, 
ajustar la escala, decidir qué aber- 
tura se va a emplear, y luego, con el 
obturador en la posición de ““listo?”, 
empezar a maniobrar ¡para sorpren- 
der al animal en la ¡pose y posición 
deseadas. 


Cuanto más pequeña es la abertu- 
Ta que se usa, tanto mayor es la 
profundidad de foco que se puede 
poner, y esto naturalmente compen- 
sa muchos errores en el cáleulo de la 
distancia, Pero por otra parte, como 
se ha dicho más arriba, mo es con- 
veniente usar una abertura tan pe- 
queña que dé al fondo del cuadro 
una precisión de detalles capaz de 
hacerlo rivalizar o sobrepasar en in- 
terés el motivo principal. La exaeti- 
tud de la apreciación de las distan- 
cias, fruto de la experiencia y de la 
práctica, como también de pruebas y 
ensayos realizadas la ayuda de un 
metro, eliminará este inoecnveniente. 


Respecto al tiempo de exposición, 
esto dependerá naturalmente de los 
movimientos del animal, Si es inquie- 
to, habrá que usar una abertura 
grande  (arriesgándose a una falta 
de foco) y sacar una instantánea ve- 
loz, Con un animal letárgico, por el 
contrario, es posible a menudo hacer 
exposiciones de hasta 1/10 de segun- 


-do. 
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SOUTH BEND 


Serie “WORKSHOP” 


para cortar roscas. 
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Buenos Aires 


q 


HOBBY 


Ñ 


La Decoración por medio 


de 


Moldes 


Este es el arte de decorar o0b- 
jetos con patrones ornamentales 
recortados en papel impermeable 
) láminas de estarcir. Las posibi- 
lidades decorativas de este proce- 
dimiento son casi ilimitadas en el 
hogar, donde puede aplicarse en 
muchas maneras diferentes. Hs 
adecuado para decorar muros, cor- 
tinas, biombos, pantallas, asientos 
de sillas, respaldos de muebles, 
carpetas de mesas, forros de almo- 
hadones, cojines y multitud de 
otros objetos, tales como soportes 
para libros y pies de lámparas. 

Para hacer un estareidor se pue- 
de dibujar directamente en el pa- 
pel preparado al objeto y ennegre- 
cer las partes del diseño que se yan 
a cortar. Esto da una apariencia 
semejante a la que tendrá el ob- 
jeto estarcido y facilita la exacti- 
tud del corte. Otro procedimiento 
igualmene práctico es ejecutar los 
dibujos en un papel transparente, 
pegarlo sobre el papel de_estarcir 
y cortar entrambos a la vez, to- 
mando la precaución de dejar los 
tallos. 

Al hacer el patrón se recortan 
las figuras a estarcir, dejando esos 
espacios en claro; el procedimien- 
to contrario es menos usado y des- 
de luego menos aconsejable por las 
dificultades que presenta. 

Los tallos, que son pequeñas 
tiras dejadas en el patrón entre 
las diversas partes del conjunto, 
mantienen a éstas en su sitio. En 
diseños sumamente simples es pre- 
ferible suprimir esos tallos de en- 
lace. Pero si se cortan espacios 
erandes - será menester dejar va- 


rios tallos de enloce en las partes 
más indispensables, de suerte que 
mantengan la forma del patrón. 
Para cortar el papel de estareir es 
preciso un cortaplumas con hoja 
bien afilada. El diseño debe cor- 
tarse sobre un vidrio plano con 
un borde biselado. Al cortar, la 
hoja del instrumento debe mante- 
nerse casi vertical, efectuando el 
corte hacia adentro, es decir ha- 
cia la persona que ejecuta la ope- 
ración. 

Cuando no se trata de muebles 
o piezas de madera, es absoluta- 
mente necesario fijar el material 
en una mesa plana o tablero de 
dibujo, sobre cuya superficie se 
extiende un pedazo de lienzo blan- 
do, sin arrugas, antes de empezar 
a estareir. La tela se mantiene en 
su sitio mediante chinches o bien 
con pesas de plomo colocadas en 
las puntas. Entre la tela en cues- 


“tión y el material a estarelr se 


inserta un papel secante, limpio. 
Este absorherá cualquier exceso 
de aceite que pase a través del 
material. 

En un trabajo correcto, los pig- 
mentos no deben ser ni demasiado 
suaves ni fuertes. 

Si por Inadvertencia se mez- 
elan los colores. el resultado del 
trabajo será pobre, carente de ni- 
tidez. Es conveniente poner los 
colores en platitos 0 recipientes 
separados. ES 

Si se desea imprimir en el es- 
tarcido graduación suave en los 
tonos, lo más adecuado es utilizar 
un pulverizador de los usados pa- 
ra asperjar insecticidas. Ese pro- 


cedimiento es rápido y económico, 
pues consume muy poco colorante. 
Cuando se desea un colorido uni- 
forme, la brocha debe mantenerse 
en posición vertical, haciéndola 
correr ligeramente, sin presionar, 
en ambos sentidos. El mejor re- 
sultado se obtiene con la menor 
cantidad de pintura, especialmen- 
te si es al aceite. 

Es menos costoso preparar el 


-papel de estarcir que comprarlo 


hecho. Cartulina de dibujo es ade- 
cuada para el objeto, pues con ella 
se pueden hacer buenos estarcido- 
res O patrones. 

El método más fácil de prepa- 
rar el papel es empaparlo en acei- 
te de linaza, el cual puede adel- 
gazarse con aguarrás, en propor- 
ción de 10 a 15 por ciento. Papel 
de esquelas se puede preparar en 
la misma forma, par atrabajos pe- 
queños y delicados. El aceite se 
aplica con una brocha, por ambos 
lados, y se deja secar el papel du- 
rante 6 a 8 días. Como es lógico, 
el mayor o menor tiempo que tar- 
de en secarse el papel depende de 
la temperatura ambiente. 

Si el papel es requerido de urt- 
gencia, lo que se usa más común- 
mente es una solución de laca en 
mezcla de alcoholes etílico y metí- 
lico. 

La cantidad de útiles y materia- 
les depenede de la naturaleza del 
trabajo a ejecutar. Cuchillas de 
an filo y de doble filo (fis. 3) se 
consiguen en las casas del ramo de 
pinturas, pero también pueden uti- 
lizarse cortaplumas bien afilados. 

La variedad más dura de bro- 
chas para estareir son hechas de 
fino poreipelo —pelo de cerdo—, 
y las hay de toda clase: mangos 
cortos, mangos largos; chatas, re- 
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dondas y degradadas (fig. 4). Las 
chatas son las más adecuadas, y 
para trabajos delicados las de por- 
cipelo corto, por su menor absor- 
ción. Las brochas japonesas de es- 
tarcir son de cerda de poney en 
mango de bambú. Son mucho más 
blandas que las de porcipelo y sólo 
deben utilizarse para extender los 
colores o igualar los tonos, porque 
no tienen resistencia y en seguida 
pierden pelos. Para trabajos deli- 
cados pueden emplearse |brochas 
viejas que no hayan sido utiliza- 
das para pintar al óleo. Cortando 
dos tercios del porcipelo se obtie- 
ne una brocha muy fuerte que no 
se deforma con facilidad y absor- 
be poco color. 

Colores al óleo lavables para es- 
tarcir se pueden conseguir en tu- 
bos y a poco costo en las casas del 
ramo. Tienen la ventaja de su fá- 
cil manejo. Pinturas al óleo de 
las usadas por artistas y estudian- 
tes, a las que se añade barniz co- 
pal, son muy adecuadas para es- 
tarcir, y se puede adeleazarlas con 
aguarrás. Tanto el barniz copal 
como el aguarrás contribuyen a 
que la pintura se seque pronto, 
pero el espíritu de ceopal, en vez 
del barniz, acelera el proceso. 

Pinturas al temple lavables son 
permanentes cuando se aplican a 
muros que ya han sido pintados a 
temple. Al aplicar colores al tem- 
ple es de tener en cuenta que al 
secar quedan algo más claros que 
el tono de la pintura empleada. 

Para rociar colores al óleo, pri- 
mero se prepara la pintura al tono 
requerido y luego se añaden dos 
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Fig. 4 


tercios de gasolina o parafina por 
uno de pintura. Otra fúrmula es: 
1 litro de agua, 5 onzas (140 era- 
mos) de laca blanca y 1 onza (28 
gramos) de bórax. Se disuelve ca- 
si al punto de ebullición, se mez- 
cla con colores al agua, ya sea ani- 
lina o tinta en la cantidad reque- 
rida, y se adeleaza con agua. Una 
pequeña cantidad de almidón, cola 
de pescado o goma ordinaria, ser- 
virá para fijar las pinturas al 
agua. 


Para trabajos pictóricos convie- 
ne usar sólo cartulina de buena 
calidad. Si el papel es muy delsa- 
do ocurre que la pintura tiende a 
encogerlo, produciendo así una su- 
perficie arrugada.  Ejecutando 
trabajos en papeles coloreados 
se obtienen excelentes resultados, 
muy vistosos. Telas y papeles 
imitación cuero son adecuados pa- 
ra cubiertas de libros. 
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Si el material es basto, tosco, es 
aconsejable emplear un patrón 
duro, algo rígido. Para asegurar 
la exactitud de la impresión de los 
colores todos los patrones subsl- 
guientes deben ser exactamente 
iguales al primero u original, para 
lo cual es indispensable cortar 
tantos estarcidores como colores se 
quieran aplicar. Para cada color 
a imprimir se coloca un patron 
en la misma posición exacta que el 
primero, de suerte que los perfiles 
del trabajo resulten nítidos, lo que 
se consigue mediante marcas ade- 
cuadas en los patrones y el mate- 
rial. Un método práctico es clave- 
tear alfileres en el material y ha- 
cer previamente en los patrones 
las perforaciones correspondientes, 
de modo que caleen al colocarlos. 
Para el caso bastarán tres o cuatro 
alfileres y las respectivas perfora- 
ciones en los patrones. 

Cuando se manche un estarel- 
dor es menester lavarlo cuidadosa- 
mente en agua caliente y con jabón 
puro, que no contenga sosa ni po- 
tasa. En nineún caso conviene 
hervir. Al guardar los estareido- 
res, a fin de evitar que se arru- 
suen, es indicado colocarlos entre 
cartones gruesos de paja. 

Las fisuras 1 y 2 presentan su- 
cestiones de tres estilo de diseños: 
coeométrico, convencional y natura- 
lista. Podrían ser apropiadamente 
aplicados a tres materiales dife- 
rentes : terciopelo, lienzo y madera. 

Al diseñar patrones para estar- 
cir téngase en cuenta que los de- 
talles contribuyen a realzar la be- 
lleza del conjunto. 
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Remitiremos a quién 


SURTIDO COMPLETO EN ARTICULOS PARA LABORES, ENCAJES, BORDADOS, TEJIDOS, 
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lo solicite, mencionan- 
do la revista 
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explicaciones detalla- 
das para realizar estos 


Ofrecemos los nuevos procedimientos realizados con la dirección de la Profesora Srta. Edith Margot, los nue- 
vos trabajos de “LACA CHINA”, “CRAQUELE”, “LACA JAPONESA”, “PINTURAS LAVABLES 
DEKA”, “LACA CHINA ESTILO PORCELANA”, “PINTURA BRODIK” imitando los más hermosos 
bordados en seda. PIROGRABADO sobre TERCIOPELO y MADERA con las nvevas máquinas eléc- * 


tricas, completamente perfeccionadas, sobre una base fácil y económica. -— PIDA DETALLES GRATIS. trabajos. 
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La Vustración que acompaña- 
mos muestra este Interesante 
aparato y permite seguir el prin- 
cipio de su funcionamiento. Pa- 
ra construirlo, hágase pasar un 
tubo de vidrio corto, s, y un tu- 
bo de vidrio largo, 1, a través 
de un corcho, e, el cual cierra 
herméticamente el [cuello de una 
botella, b. (Fig. 7). El extremo 
del tubo corto debe ser alargado 
en forma de p'eo, p, con una 
abertura relativamente  peque- 
ña. Introdúzcase el tubo corto 
en una vasija con agna, W, y as- 
pírese el aire aplicando los la- 
bios al tubo lareo, 1. El agua 
ascenderá a través del tubo 
más corto formando un peque- 
surtidor, y se desagotará, a tra- 
vés del tubo largo. El extremo 
superior de este último deberá 
hallarse por supuesto a un ni- 
vel más bajo que el pico, p, del 
tubo corto. Si ahora, hallándose 
funcionando el aparato, se im- 
pide la libre descarga del agua 
obstruyendo con un dedo la sali- 
da, o, el surtidor continuará su 
acción durante algunos segundos, 
probando que se ha producido un 
vacío parcial en el interior de la 
botella, y, demostrando así la teo- 
ría del sifón. 


Otro interesante experimento 
con uno de estos aparatos pue- 
de realizarse como sieue: con- 
síscase un trozo de tubo de vi- 
drio, t, (Fie. 8) de más o menos 
1,20 mts. de largo,  fórmesele 
punta en un extremo calentán- 
dolo econ un soplete, y dóblese- 
lo dog veces como indica la ilus- 
ttración, pero. evitando los án- 
egulos muy agudos.  Deslícese 
encima del otro extremo un pe- 
dazo de. tubo de goma, 1, cor- 
tándolo luego en forma oblícua 
(véase la Vustración). Colóque- 
se ese extremo en un recipiente 
con agua, hásase funcionar el si- 
fón aspirando el aire por el otro 
lado del tubo en la forma que 
hemos explicado en el experi- 
mento que antecede, y  sostén- 
Sase el aparato de tal manera 
que la abertura ova'ada del seg- 
mento de goma salea  ligera- 
mente del agua. Esto hará que 
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EL SIFON 
$ 


el líquido en su paso absorba 
burbujas de aire, las cuales pa- 
sarán por eu tubo alternando 
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ok 


hi 
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con gotas de agua. Lievantando 
o bajando un poco el tubo, se 
modificará el tamaño de estas 
burbujas y aumentará o dismi- 
nuirá el espacio que las separa. 
El agua deberá  colorearse con 
un poco de anilina. Si se levan- 
ta el sifón del agua y ne deja 
pasar 20 Ó 30 centímetros de 
aire antes de bajarlo nuevamen- 
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te, esta burbuja larga seguirá 
su camino lentamente hasta que 
llega al pico de descarga, y en- 
tonces el aire saldrá con gran 
fuerza y velocidad. El líquido 
que viene detrás adquiere la 
misma velocidad, y al llegar al 
pico será expulsado con fuerza 
considerable, elevándose duran- 
te un iiomento a 1 112 ó 2 me- 
tros de altura. Esta misma ac- 
_ción se produce en el ariete hi- 
dráulico. 


Con elementos parecidos a los 
utilizados para la prueba ante- 
rior puede realizarse otro expe- 
rimento de mucho efecto, que 
podríamos denominar *“Surtidor 
Eléctrico”. Colóquese un  pe- 
queño “pico, n, (Fis. 9), hecho 
econ un trozo de tubo de vidrio 
alargado) en posición casi verti- 
cal, y conéctese por medio de un 
trozo de tubo de goma, t, a un 
Tecipiente con agua, r, dispues- 
to aproximadamente: 1 metro en- 
cima del pico. Hágase funcio- 
nar el sifón, con lo eual rotará 
del pico, n, un pequeño surtidor 
dle agua, el cual se elevará y cae- 
rá ligeramente inclinada hacia 
un lado. Tómese ahora una ba- 
rra de lacre, un pedazo de vul- 
canita o un trozo de azufre, y 
fróteselo  vieorosamente contra 
la manga del saco o con un pe- 
dazo de género bien seco, te- 
niéndolo frente al chorro de 
agua a una distancia de diez o 
veinte centímetros, con lo cual 
se verá que las gotas del líqui- 
do, que antes se dividían y des- 
parramaban, se reúnen inmedia- 
tamente y caen en un chorro 
compacto. Al retirar la barra de 
lacre magnetizada, el chorro de 
agua vuelve a recuperar su as- 
pecto primitivo. Si se hace caer 
el agua sobre un pedazo de pa- 
pel grueso, se notará enseeuida 
una diferencia de sonido, causa- 
do por el líquido al descender 
en forma de gotas o en colum- 
na. Para realizar con éxito es- 
te experimento, es necesario 
cuidar de que tanto las manos 
del operador como la barra de 
lacre se encuentren perfecta- 
mente secas. 
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El estudio en libros de gran 
formato; cierto género de costu- 
ras, y múltiples tareas, en el ho- 
gar mismo, en la oficina y tanto 
como en los estudios privados, con 
frecuencia tórnanse harto pesados 
y aun penosos, debido a la nece- 
sidad mortificante de estarse in- 
elinado, horas y más horas, sobre 
una mesa... Una muy sencilla 
mesita de emergencia, de una sola 
pieza, que otrora estuviera en bo- 
ga, delicia de toda una generación, 
constituye la verdadera y única 
solución práctica del problema 
planteado. 


La facilidad com que puede ser 
trabajada la madera por quien- 
quiera que sea familiarizado, si- 
quiera a medias, en el manejo de 
la sierra, permite producir, en me. 
nos tiempo que hace falta para 0x- 
plicarlo, una de estas mesitas con- 


Teceionada de una sola pieza. 


ni 


DA 


Procure el aficionado obtener 


del aserradero donde se surte, un 
trozo de madera de 3/16 de pul- 
gada, y de la que pueda sacar un. 


corte de 36 x 19 puleadas. Siendo 


así, el aficionado con alguna práe- 
tica, aunque sea rudimentaria, cor- 
tará con una sierra de dientes fi- 
nos el diseño, de acuerdo con el 
diagrama que se incluye al res- 
pecto. Redondéense los bordes con 
una lima o papel de lija, que es 
cuanto se debe hacer. Luego se 
procede a pintar, barnizar o en- 
cerar. 


Para ciertas personas, la utili- 


dad derivada de esta mesita puede 


ser realzada armando, a una dis- 
tancia como de cuatro pulsadas, 
desde el borde delantero, un apo- 
yo poco grueso, en alguna madera 


fina. Podrá encolarse dicho apo- 


yo, o será atornillado contra la 
mesa. Podrá servir, «ertamente, 


para retener lápices, y otros ob]Je- 
tos similares. 

Con la mesita apoyada contra 
los brazos de una silla, ya sea de 
las comunes o del tipo “hamaca?” 
uno puede reclinarse cómodamen- 
te, mientras está leyendo, sacando 
apuntes o eseribiendo, haciendo 
eroquis, o mientras el ama de casa 
tenga que hacer alguna labor. 
Además de cuanto se acaba de 
decir en favor de este mueblecito 
simpático, es sumamente útil para 
los inválidos. La gente menuda no 
dejará de considerarlo, desde lue- 
go, como muy útil, en eso de dar 
el debido cumplimiento a sus ta- 
reas escolares, dentro del propio 
hogar. Por otra parte, los benditos 
coleccionistas de estampillas ha- 
brán de juzgarla como la conquista 
superlativamente ideal, mientras 
estén repasando sus tesoros filaté- 
licos. 
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He aquí una excelente caja para 
guardar los teléfonos de tipo verti- 
eal, que por lo común se tienen sim- 
plemente sobre la mesa, o sobre una 
repisa-estante clavada a la pared. 
Esta caja es también una repisa, pe- 
ro tiene la ventaja de ser un elegan- 
te objeto de adorno, de ocultar el te- 
léfono a la vista cuando no está en 
uso, y de preservarlo de la tierra. 
Como trabajito para construir, es de 
los más sencillos, ya que consiste tan 
sólo de dos costados, un piso, una ta- 


Fig. 1 


Forma de la parte inferior 
de los costados 


pa con borde proyectante, y un fren- 
te a Manera de puente levadizo que 
cae hacia adelante y forma la repia 


“propiamente dicha, la cual es sopor- 


tada por su parte inferior al moverse 
hacia atrás y adentro, apoyándose 
contra el fondo. El grabado más pe- 
queño, en el círculo, permite apre- 
ciar esta característica de construe- 
ción y muestra el aspecto de" este 
mueblecito en funciones, 


Los costados — 

Estas son las primeras piezas que 
hay que preparar. Miden 17 114”? de 
alto, 7 114”? de ancho y 3/8"? de es- 
pesor. Cepíllese una de las “tablas y 
trácense a lápiz en su parte inferior 
euatro cuadrados de 1” desde el bor- 


- de inferior y siete cuadrados de la 


misma dimensión 
desde el borde tra- 
sero. Sobre este 
cuadriculado  trá- 
cese el diseño que 
muestra la fig. 1. 
Usese una sierra 
de calar de hoja 
fuerte para hacer el corte, y una vez 
hecho alísense los bordes del diseño 
con papel de lija fino. Colóquese aho- 
ra este costado así preparado sobre 
la tabla destinada a constituir el 
otro lado, y reprodúzcase a lápiz sus 
contornos, Vuélvase a cortar y a ali- 
sar con papel de lija como antes. Los 
bordes superiores de las dos tablas de- 
ben ser perfectamente  ¡perpendicula- 
res a escuadra a los bordes traseros. 


El piso — 


La tabla que hace las veces de pi- 
so va asegurada a los costados me- 
diante tornillos introducidos a través 
de éstos desde afuera, con cabeza em- 
butida. Hay que hacer por lo tanto 
tres agujeros en cada costado, a 4 
3|16?? de su extremo inferior, 

El piso mismo mide 8 1/2 de lar- 
go por 6 1|2*? de ancho, yhay que 
tener mucho cuidado al asegurarlo a 
los costados de dejar una distancia 
libre de 3/8”? tanto en el borde de- 
lantero como en el trasero, Esto es 
para permitir la colocación de los tra-= 
vesaños posteriores y del frente le- 
vadizo. El diagrama de la fig, 2 
muestra el piso colocado con los tra- 
vesaños traseros cortados esquemáti- 
camente para mostrar la disposición 
de partes. 

Estos travesañog traseros no 
se colocan, empero, hasta des- 
pués de haberse puesto la ta- 
pa, que proyecta o excede de 
la caja en tres de sus cuatro 
costados. La tabla de la tapa 
mide 9 3/4*? de largo por 7 1/2?” 
de ancho y 318” de espesor, antes de 
atornillarlo a los costados hay que 
practicar los agujeros para los torni- 
llos, o una distancia de 7|16'? de cada 
extremo. Esta determinará y man- 
tendrá la anchura interior de la ca- 
ja, que es de 8 1/2?” en toda su al. 
tura. ¿El reborde o proyección de la 
tapa sobre los costados y el frente 
es de 1j47?. En la parte trasera no 
hace proyección alguna, hallándose 
al ras de la parte posterior. Esto 
puede apreciarse debidamente en la 
figura 2, y en el diagrama seccional 
de la figura 3. 
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Caja para Teléfono 


Travesaños posteriores — 


Ahora pueden cortarse y colocarse 
en su lugar los dos travesaños poste- 
riores que sirven de refuerzo a la ca- 


.ja. Ambos miden, por supuesto, 


8 112”? de largo, pero el superior tie- 
ne 4??? d eanchura en tanto que el 
inferior sólo mide 2'?, Hay que ase- 
gurarse que los extremos están bien 
cortados a escuadra, y hacer los agu- 
jeros para los tornillos de sujeción 
antes de meter los travesaños en su 


lugar. Deben ir justos, y es preferi- 


ble que necesiten unos suaves gol- 
pecitos con el martillo para meterlos, 
ya que su objeto es dar resistencia y 
rigidez a la caja. 

Hay que asegurar el travesaño su- 
perior metiendo dos tornillos a tra- 
vés de la tapa, y otros dos tornillos 
de cabeza embutida a través de ca- 
da costado. El travesaño inferior se 
atornilla al piso y se asegura tam- 
bién con dos tornillos a cada lado. 
Reiteramos' la necesidad de hacer 
agujeros para todos los tornillos no 
sól opara facilitar la operación, sino 
para eliminar todo peligro de que la 
madera se raje. Es también conve- 
niente embutir las cabezas, y cubrir- 
las. con masilla, ya que así se puede 
dar una ercelente terminación a este 
mueblecito . 

El frente caedizo de la caja está 
formado por una pieza única de ma- 
dera, de 16'? de largo, 8 1/2*” de an- 


Vista posterior 
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Fig. 3 
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cho y 3/8"? de espesor. Después de 
- cortarla con cuidado, para que las 
cuatro esquinas queden bien cuadra- 
das, trácese una ligera línea a lápiz 
desde arriba abajo y exactamente en 
el medio. A un lado de esta línea, en 
una de las esquinas inferiores, már- 
quense varios cuadrados de 1? como 
indica la Fig. 4. 

Por medio de este cuadriculado, di- 
bújese en la madera el perfil que 
aparece en la misma ilustración. 
Ahora cálquese el diseño sobre un 
papel delgado transparente, marcan- 
don donde ocurre la línea central, y, 
dando vuelta el papel, traspásense 
las líneas en el lado opuesto de la 
madera con el objeto de completar 
toda la forma de la parte inferior 
de la puerta. Para cortar el diseño 
úsese la sierra de calar, y alsense 
los bordes con papel de lija antes de 
colocar el frente, 

Para que éste no entre demasiado 
en la parte superior de la caja, hay 
que clavar o atornillar en el lado de 
adentro de la tapa un delgado filete 
de madera a 5/8”? de su borde de- 
lantero, esto es, a 3/8? de los bor- 
des de los costados (véase Fig. 3). 

Luego hay que, colocar la tapa en 
posición, descansando sobre el filete 
ante dicho y el borde de la tabla-pi- 
so, trazando una línea a lápiz en su 
parte posterior. donde hace contacto 
con el borde de esta última. Quíte- 
se nuevamente la puerta y atornílle- 
sele un par de bisagras de 1 1/2”, 
manteniendo su parte central articu- 
lada bien alineada sobre el trazo con 
lápiz, Finalmente, colóquese otra vez 
la puerta en su lugar y atorníllense 
las bisagras a la parte de abajo del 
piso. 

- Para dar un aspecto decorativo al 
frente, hágase un cuadro con liston- 
cillos de molduras como puede apre- 
ciarse en la primera figura. Córten- 
se dos pedazos de 10*? y otros dos 
de 5*”?, y únanse sus extremos a ingle- 
te, es decir, cortándolos a un ángulo 


de 45%, Hállese la parte media de: 


los dos pedazos cortos, y clávense al 
panel haciéndolos coincidir con la lí- 
nea central ya trazada sobre el mis- 
mo. Luego se colocan: las molduras 
laterales. 


En el centro del papel se puede 
clavar un pequeño adorno de bronce 
o cobre labrado a martillo, un dise- 
ño repujado, o un arabesco tallado 
en madera. 


Acabado — 


Este mueblecito conviene acabarse 
a imitación de la caoba, para lo cual 


se le dará una mano de tinte para 


tal objeto. Antes de lustrar, alísen- 
se bien todas las superficies con pa- 
pel de lija fino, y acábese la moldu- 
ra y ciertos bordes con un pincel fi- 
no. 

Ea puerta se mantiene «cerrada 
cuando está levantada por medio de 
una manija con vástago, que lleva 
una uña en su extremo interior, la 
cual calza detrás del listoncillo-to- 
pe. Este accesorio puede adquirirse 
en cualquier ferretería si el aficio- 
nado considera demasiado dif.cil ha- 
cerlo por sí mismo. Para aliviar la 
tensión a que están sometidas las bi- 


sagras cuando la puerta está bajada 
y el teléfono se halla descansando 
encima, se recomienda colocar un par 
de cadenillas, uno de cuyos  extre- 
mos se fija en el interior de los cos- 
tados de la caja y el otro a la puer- 
ta caediza, a dos tercios de la dis- 
tancia de las bisagras. 


Lista de piezas a cortarse — 

2 piezas de 17 114*? por 7 114?” (cos- 
tados). 

1 pieza de 8 1/2?” por 6 112? (piso). 

1 pieza de 8 1/2? por 6 1|2*? (tra- 

vesaños y filete). . 

pieza de 107? por 7 1/27? (tapa). 

pieza de 16” por 8 1/2?” (frente). 

piezas moldura de 10”. : 

piezas moldura de 5??. 


DONA 


Fig, 4 


Forma de la puerta - 
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Los experimentadores se preo- 
eupan siempre de encontrar ¡aue- 
vas combinaciones de cerraduras. 
Pocas de éstas serán más intere- 
santes que la de cuatro diales que 
ilustramos en esta página. Con 
aleunos trozos de madera, varre- 
teles viejos y pedazos cilíndricos 
de madera, servirán para el caso. 
No hay necesidad de hablar mu- 
cho de la construeción, pues los 
erabados dan una idea exacta de 
la manera de proceder. 

Una pieza de madera (B) de 20 
y 1/2 ems. de largo y 1 cm. de es- 
pesor, se hace pasar por dos aga- 
rraderas (D), atornilladas del la- 
do interior de la puerta de la *“ca- 
Ja de seguridad””. Luego se cor- 
tan cuatro carreteles como se ve 
en la ilustración; la parte más 
larga de cada uno (A) se asegura 
a una espiga de acero o cilindro 
de madera por medio de un tor- 
nillo. La sección más pequeña, 
(E) se puede asegurar de la mis- 
ma manera, o sino, encolarla. Los 
cilindros o espigas atraviesan la 
puerta de la caja, y sus posiciones 
se determinan fácilmente locali- 
zamdo los «agujeros centrales en 
cada lado del cerrojo (B), de tal 
manera que encajen en las partes 
excavadas del mismo, o, (a causa 
de sus superficies planas) permi- 
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tan que el cerrojo se deslice de un 


lado a otro. La posición que to- 


man los carreteles y el cerrojo 
cuando la cerradura está abierta 
o cerrada, se ilustra claramente 
en los grabados. En la puerta de 
la caja se practica una pequeña 
ranura, por la cual pasa un botón 
(E) que sirve para hacer correr 
el cerrojo. La única cosa que fal- 
ta ahora es un dial de papel o de 
metal, análogo al que se ilustra en 
la figura, el cual va colocado ro- 
deando a los botones exteriores, y 
provisto de un pequeño elavito 
que sirve como indicador. 

Para arreglar la combinación, 
muévanse todos los carreteles (A), 
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poniéndolos en una posición tal 
que permitan que el cerrojo (B) 
se deslice libremente de un lado 
a otro; luego se saca el cerrojo, 
euidando que los carreteles no se 
muevan y adopten la posición de 
“cerrado”?; enseguida se examl- 
nan las letras que marca el indi- 
cador de cada carretel, en la par- 
te exterior de la caja. 

Esta es la combinación de la ce- 
rradura, la cual puede ser cam- 
biada cuantas veces se desee, aflo- 
jando los tornillos de los carrete- 
les en la parte (A), y volviéndo- 
los a ajustar una vez que se bus- 
que la nueva combinación. Es 
prácticamente imposible para to- 
do aquel que no conozca la posi- 
ción que hay que hacer tomar a 
los carreteles para que el cerrojo 
corra, abrir la caja sin romperla. 
Si se quiere hacer una cosa más 
complicada se pueden agregar dos 
diales más, y, naturalmente, dos 
excavaciones más en el cerrojo. 
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Los candelabros artísticos se es- 
tán popularizando cada vez más, 
porque aun cuando desde el punto 
de vista de la utilidad práctica ra- 
ra vez se los emplea como medio 
de iluminación, constituyen un 
motivo de decoración sumamente 
aceptable para estantes, repisas y 
chimeneas. Por eso, no vacilamos 
en recomendar su construcción al 
aficionado principiante que busca 
_aleún objeto sencillo para iniciar- 
“se en el “hobby”? de la carpinte- 
ría fina. 

El modelito que ilustramos aquí 
está destinado a llevar tres bujías, 
y debe cortarse de algún sobrante 
de madera de buena calidad, co- 
mo roble, caoba, nogal, ete., com- 
pletamente libre de nudos. 

La madera, que será de 1'” de 
espesor, se prepara primero de 
12?” de largo por 4”? de ancho, y 
en una de sus caras se traza un 
cuadriculado de 1”, como indica 
la figura. Sobre el mismo se €s- 
boza y dibuja el perfil del diseño 
que aparece en la misma ilustra- 
ción. 

Los tres agujeros porta-bujías 
se hacen de 7/8”? de diámetro y 
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7/8” de profundidad en los esca- 
lones o partes planas del diseño, 
como puede apreciarse en el deta- 
lle de la figura. En cada extre- 
midad de esta pieza, en el centro 
y parte de abajo de los círculos, 
practíquese una pequeña pertora- 
ción de 114?” de diámetro e igual 
profundidad, para enmechar en 
ella la clavija de madera destina- 
da a unir la pieza principal a los 
soportes transversales. 

Estos soportes, en número de 
dos (uno para cada extremo), se 
cortan de medida 1” x 3” x 112”. 
Hágase un agujero de 1/4” en el 
centro y colóquese, pegada con co- 
la, una clavija del mismo diáme- 
tro, que se proyecta 114” por en- 


cima de la tablita. El candelabro 
se pega a sus soportes también con 
cola. 

Cada soporte lleva abajo dos 
botones o clavos de bronce de ca- 
beza cónica o redonda, que les sir- 
ven de pies. A cada lado del 
círeulo grande, en la pieza que 
constituye el porta-bujías propia- 
mente dicho, se clava una roseta 
de adorno de 2?” de diámetro, y a 
cada lado del círeulo pequeño una 
roseta de 1 1/2”. Estas piezas son 
accesorios que se compran en las 
ferreterías y casas del ramo. 

El artículo, una vez terminado, 
se teñirá del color que se desea, 
aplicándosele después uno o más 
manos de lustre. 


al 


a 


Una astilla de quebracho ceolo- 


rado es muy fácil conseguir, y con 


ella se podrá efectuar este bonito 
corta-papel veneciano. 

Digo quebracho colorado, por- 
que es el más común entre las ma- 
deras duras caseras; también po- 
dría servir muy bien palo-rosa, 
tipa, palo-hierro u otra madera 
consistente. 

Bien; con un papel transparen- 
te y con sumo cuidado cálquese el 
dibujo, para no destruir esta ho- 
ja. Una vez hecho esto, cópiela 
mediante papel carbónico, sobre la 
madera o metal previamente ele- 
gido, y que no debe ser mayor de 


Elegante 
Corta - Papel 


Veneciano 


3 mm. de espesor. Una vez cal- 
cado el dibujo sobre el material se 
procederá, con sierra de calar, a 
recortar la figura que quede siem- 
pre la línea adentro, con mucho 
cuidado y bien despacio, porque el 
material es duro y las hojas de 
sierra débiles, y por consiguiente 
muy fáciles de romper. 


Una vez recortada la figura, y 
con una lima plana de corte me- 
diano, se efectuará retoque del 
contorno y los perfiles de acuerdo 
al croquis. No se le ha puesto me- 
didas a los cortes porque éstos 
pueden ser variables y a criterio 
de cada ejecutante. Ahora bien, 
cuando todas las secciones estén 
completamente desgrosadas, se pa- 
sará lima fina y por último, con 
un trozo de vidrio y a forma de 
rasqueta. se pulirán completamen- 
te las superficies de ambos lados, 
inelusos los filos. Por lo general 
este último procedimiento resulta 
muy bien con las maderas duras. 

Finalmente, y para su mejor 
terminación, pasar lija fina (00) y 
lustrar a muñeca con goma laca 
rubia o blanca. 
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Aquí” tenemos dos ideas prácticas 
que no requieren mayor explicación. 
Arriba, un cómodo sistema para man- 
tener los pinceles de acuarela sumer- 
gidos y simpre limpios. El diseño in- 
ferior muestra una manera sencilla 
de construir un comedero para pája- 


ros con una lata común, 
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Un sencillo y fascinante 


señalador Morse para 
comunicarse al aire libre. 


En todos los ejércitos en campaña 
utilizan bastante el heliógrafo, que 
es un aparato destinado a permitir la 
comunicación sobre distancias no 
muy grandes aprovechando los rayos 
solares para la transmisión mediante 
un espejo, de las señales del alfabe- 
to Morse o de un código secreto con- 
venido de antemano. Como el dispo- 
sitivo en cuestión es sumamente in- 
teresante y puede prestar grandes 
servicios aún en tiempos de paz, per- 
mitiendo la comunicación entre dos 
campamentos de trabajadores,  inge- 
nieros topográficos, cuadrillas, ete., 
o simplemente entre dos casas de 
campo vecinas, vamos a describir un 
aparato de construeción muy sencilla 


. con el cual podrán divertirse los mu- 
chachos, o recrearse las personas ma. 


yores. Los jóvenes que piensan in- 
gresar en la Escuela Naval o Mili. 
tar pueden comenzar desde ya a prac= 
ticar con él, pues así irán ganando 
tiempo al aprender algo que les será 
de mucha utilidad. 

La ilustración adjunta muestra el 
aparato completo. En la Fig. 1 se 
vé la tabla-base y puede apreciarse 
la manera de marcar y cortarla, 
Luego se corta la base del soporte 
del espejo, que es independiente de 
la anterior. Las dos pequeñas mues- 
cas en que ajustan los bloques de su- 
jeción som cuadradas y de 114” de 
lado. Salvo indicación en contrario, 
toda la madera empleada es de 1|2?? 
de espesor, debiendo darse preferen- 
ciá a la de grano duro y apretado. 

En el centro de la tabla-base del 
espejo hágase una perforación de su- 
ficiente anchura y profundidad para 
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admitir la cabeza de un perno de 
1/47? por 3??, de modo que quede em- 
butida y al ras de la superficie. En 
el centro de dicha perforación há- 
gase otro agujero de. 1|4”? que tras- 
pase toda la madera. Las piezas la- 
berales, entre las cuales se encuen- 
tra montado el espejo (Fig. 3) se 
cortan de una tabla de 1j4?? y tie- 
nen abajo Unas espigas cuadradas 
destinadas a encajar en las muescas 
de la base. 

Para pivotes de sujeción del espe- 
“jo, introdúzcase en la parte superior 
de los parantes laterales un tornillo 
de 3|4??, Elimínese la cabeza, li- 
mándolo, como también cualquier 
proyección de la rosca en el lado de 
adentro, de modo que quede un pi- 
vote liso de 318?? de largo. Atorní- 
lMense los parantes a la base girato- 
ria y también a los bloques ángulos 
(véase Fig. 7). Conviene destacar 
de paso que estos últimos van pega- 
dos solamente a la base giratoria, 
para permitir desatornillar los costa- 
dos y colocar el espejo entre ellos. 

El heliógrafo dehe ir montado so- 
bre un trípode; como la construcción 
del mismo ya se aparta del aparato 
que estamos describiendo, diremos 
tam sólo que puede prepararse uno 
con tres palos cualesquiera articula- 
dos mediante bisagras a una tabla, 
o bien utilizarse un trípode de má- 
quina fotográfica. La base giratoria 
del espejo, la tabla-base del  helió- 
grafo, y la parte superior del trípo- 
de pueden reunirse todas con un mis- 
mo tornillo provisto de tuerca de 
mariposa, como indica la Fig. 16, 
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El marco del espejo se corta se- 
gún se vé en la Fig, 4, de una ta- 
bla de 114?” de espesor, y el círculo 
de sujeción o sobretallado, de una 
tablita de 1/16”. El diámetro inte- 
rior de este último es de 1/4?” menor 
que el del marco, y cuando se pega 
forma rebajamiento. En el centro de 
cada costado practíquese una peque- 
ña perforación para los pivotes. 

El bracito proyectante, Fig. 6, se 
corta de un pedazo cuadrado de ma- 
dera de 1|2?? de lado, haciéndosele 
una espiga para que encaje en la ra- 
nura del marco, En el otro extremo 
del bracito se corta una ranura de 
1/8"? por 5(8?? practicándosele una 


" pequeña perforación. Luego se pega 


esta pieza firmemente al marco. 
Tómese el espejo y márquese su cen- 
tro con un lápiz, En el sitio marca- 
do, táspese suavemente el azogue 
hasta dejar en el vidrio un punto 
limpio y transparente de aproximada- 
mente 114”? de diámetro. Colóquese 
ahora el espejo en su mareo, cúbra- 
sele con un círculo de papel marrón 
y repóngase el círeulo de madera 
cortada para mantener el vidrio en 
su lugar. 

Este círculo de madera debe tener 
sus bordes rebajados hasta 1/8"? de 
espesor para permitir  sujetarlo con 
unos clavitos metidos en el marco. 
El espejo se monta entre sus sopor- 
tes y debe poder girar libremente. 
Observando el detalle de a Fig. 5 
se entenderán elaramente las expli- 
caciones que anteceden. 


Los bloques cojinetes y el resorte — 

La Fig. 8 muestra el manipulador 
(frente y vista lateral) y los bloques 
cojinetes. Estos últimos se cortan de 
listoncillos de 114?? de lado y se pe- 
gan en la base en las muescas prac- 
ticadas al efecto. El manipulador es 
una tira cuadrada de 112”, Háganse 
unas ¡perforaciones para los pernos 
pivotes, y córtese la ramura con la 
sierra de calar. El resorte puede ha- 
cerse con un pedazo de cuerda vieja 
de reloj, de 2?” de largo. Dóblese 
en forma de curva y atormíllese al 
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manipulador en el lado de abajo. 
Hágase también un agujero en éste 
para una manija o botón de madera, 
y péguese la perilla con cola, Coló- 
quese el manipulador entre sús blo- 
ques de sujeción, y asegúrese con 
clavo a manera de pivote. Si entra 
demasiado apretado,  cepíllese hasta 
que se mueva con facilidad. 

Para regular el movimiento del 
manipulador, se corta una tira de 
bronce de 1116*? de espesor, 1/2? de 
ancho y 3 1/2? de largo, se perfora 
en el centro un agujero y se le hace 
rosca para un tornillo de 3 1/6??, ha- 
ciéndose también dos agujeros en los 
extremos para los tornillos de suje- 
ción (Fig. 9). Luego se dobla has- 
ta darle la formá que indica la fi- 
gura 10, y se coloca sobre el mani- 
«pulador en el sitio indicado por los 


cuadros de líneas punteadas en la fi- 


gura 2. Un topecito de roble de 1/2> 
se pega a la base inmediatamente 
debajo del manipulador, y su posi- 
ción está indicada también por un 
eirculito punteado. 


El brazo articulado de conexión 


"entre el manipulador y el espejo con- 


siste de dos partes, cortadas de una 
tira de bronce de 1/16” de espesor 
por 1/2?” de ancho. La Fig. 11 mues- 


“tra la forma de cortar y perforar- 


las, siendo el ancho de la ranura 
1¡8??. Pivótese la pieza ranurada al 
bracito del espejo, y la otra a la ra- 
nura del manipulador, conectándose 
ambas piezas por medio de un perno 


chico. con tuerca de mariposa. 


Luego se corta el brazo avistador o 
mira (Fig. 12) y se le hace una ra- 
mura de 1 1/2? con un serrucho de 
espiga en su extremo más delgado. 
Tómese un trozo delgado de planehue- 
la de bronce o de latón de 4'? de lar- 
go y 1/2” de ancho, y dóblese alrede- 
dor de una varilla de madera de 3|8”* 
de diámetro, según indica la Fig. 13. 
Hágasele dos agujeros con punzón, in- 
trodúzcase en la ranura del brazo de 
mira, y fíjese con pequeños tornillos. 

Límese ahora el anillo de metal en 
«los mitades, y aprétevse juntas lige- 
vamente, lo suficiente para que hagan 
presión firme sobre una varilla de ma- 
«dera, pero permitiendo su movimien- 
to vertical hacia arriba o abajo. La 
fig. 14 muestra el brazo de mira com- 
pleto, conectado a la proyección delan- 
tera de la tabla base por medio de un 
tornillo con tuerca de mariposa. 

La varilla de mira, fig. 15, es un 
trocito de madera redonda de 3|8. Se 
le corta un plano en su parte superior 
al cual se le pega una tira de papel 
blanco con líneas verticales y horizon- 
tales trazadas con tinta negra, 

Estas representan los alambres eru- 
zados del heliógrafo, El instrumen- 
o ya está terminado, y puede lustrarse 
o barnizarse según se desee. 


Es conveniente construir una tapa 
«para el aparato. Esta puede construir- 


Fig. 1 
RGEBORDE, 
MARCO 
— U—=> 
TAPA 
ESPEJO EA Fig. 6 
PERNO 


PIYOTE 


Y" eracuLo Ranura lex d 


¡US A : e 
E==zté>z Le as 


KÑ—— q —_—_—— 


E == => CoJiNETE 
—=— RESORTE 


Fig. 8 $ 


Fig. 17 


Fig. 1: Base. — 2: Base del soporte del espejo. — 3: Lados del soporte 
del espejo. — 4: Marco del espejo. — 5: Sección del marco, — 6: Bra- 
cito del accionamiento del espejo.—7: Detalles del soporte del espejo.— 
3: Manipulador y bloquecitos cojinetes .— 9: Manera de marcar el regulador 
de movimiento. — 10: Regulador de movimiento, completo. — 11: Varillas 
de conexión. — 12, 13 y 14: Brazo de mira. — 15: Varilla de mira. — 
16: Corte esquemático del trípode y de la base del heliógrafo, — 17 y 18: 
Espejo auxiliar, — 19: Tapa. 


Se con tablas de 1|4?? de espesor y de 
las dimensiones que indica la fig. 
19. Se le provee de una manija para 
permitir transportarla, y ganchos pa- 
ra su conexión a la base. 

Como ya lo saben los señaleros ex- 
verimentados, muchas veces ocurre 


que la posición de la estación distan. 


te o receptora no permite reflejar la 
luz del sol con el objete de transmi- 
tir los mensajes, salvo con auxilio 
de otro espejo o otro doble colocado 
en el sitio de la varilla de mira, Por 
lo tanto, ningún  heliógrafo puede 


considerarse completo sin su corres- 


pondiente espejo auxiliar, 

Este segundo espejo se prepara y 
monta lo mismo que el de señalar, 
pero no,tan alto. La forma y dimen- 
siones de los costados puede  apre- 
ciarse en la Fig. 17, y en la Fig. 18 
se ve un medio corte esquemático, 
No es necesario colocar ningún bra- 
cito de  aecionamiento en su parte 
posterior, y los ¡pernos están cons- 


tituídos por tornilos metidos en los 
costados y apretados lo suficiente 
para mantener al espejo en cualquier 
posición deseada. 


Se corta un pedazo de papel blan- 
co como para la varilla de mira y se 
pega en el medio, hallándose las líneas 
ernzadas exactamente en el centro. 
No se necesita ningún punto de vi- 
drio transparente en este espejo. 
Cuando se le necesita, toma el lugar 
de la varilla de mira antedicha, 

Para colocar el heliógrafo en posi- 
ción, se le dispone con el puntero de 
la tabla-base apuntando en  direc- 
ción a la estación distante. Se mue- 
ve entonees el espejo hasta que está 
a la mitad de la distancia entre el 
sol y la estación receptora. Se mue- 
ve entonces todo el aparato hasta 
que el punto luminoso reflejado por 
el espejo queda centrado en la in- 
tersección de las líneas en la “fmi- 
ra??. Otros ajustes regulatorios pue- 
den hacerse según necesidad. 
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YACHTING MINIATURA 


4.0 PARTE 


a construcción == 


del casco 
$ 


Dos son los sistemas que se presentan 
a la consideración del aficionado al yach_ 
ting miniatura cuando se apresta a cons- 
truir el casco de su embarcación modelo: 
El ahuecado y el armado. Como su misma 
denominación lo indica, consiste el prime- 
Yo en tomar un trozo de madera y ahuecar- 
lo hasta darle la forma de un barco, mien- 
tras el segundo se aproxima más a la cons- 
trucción de embarcaciones grandes, ya que 
el casco no se ““esculpe”? o labra en un 
bloque, sino que se va armando o reunien- 
do pieza por pieza. 

Un modelo armado en esta forma no es 
tarea fácil para un simple aficionado, y 
mucho menos para un principiante, ya que 
exige algunos conocimientos elementales 
de arquitectura naval y cierta experien- 
cia. Por otra parte, no se ha probado 
bien a las claras que los modelos armados 
sean superiores a los labrados, habiendo 
por el contrario muchos deportistas náuti- 
cos que aseguran haber obtenido con es- 
tos últimos mucho mejores resultados. 

Los cascos labradps y preparados a ba- 
se de un bloque de madera ahuecada tie_ 
nen, en lo que a nuestro caso particular 
respecta. la gran ventaja de ser mucho 
más fáciles de construir, ya que toda la 
Operación se circunscribe a un empleo 
cuidadoso -del formón, del escoplo y de la 
gubia, de un cepillo de dos mangos, y de 
unas hojas de papel de lija. 

La manera más sencilla de proceder con- 
siste en tomar un bloque de madera de 
dimensiones adecuadas y cortarlo del la- 
do de afuera hasta que las líneas agra- 
dan a-la vista, ahuecando luego el inte- 
rior hasta que las paredes del casco ten- 
gan delgadez suficiente. Este era, en efec- 
to, el procedimiento primitivo que se se- 
guía de antaño, antes de que la teoría de 
las ““líneas'? y de los “centros”? empe- 
zase a preocupar a los constructores na- 
vales de modelos miniatura. 

Sin embargo, cuando los yachts de ju- 
guete comenzaron a construirse de mayor 
tamaño, es decir, desde un metro de eslo_ 
Ya para arriba, se tropezó con la dificul- 
tad de conseguir un pedazo de madera de 
tamaño apropiado. Otro inconveniente, y 
bastante considerable, era la enorme canti- 
dad de trabajo que había que realizar so- 
bre el tal pedazo una vez hallado. Como 
ejemplo de lo dicho, vayan los siguientes 
datos: Supongamos que se trata de cons- 
truir un casco de 55 pulgadas de largo 
(1,40 metros), 11”? de manga (28 centí- 
metros) y 6,5 de puntal (16 1]2- centí- 
metros). Un trozo de madera de las di- 
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mensines indicadas contendría unas 4.000 
pulgadas cúbicas, o sea aproximadamente 
2,31 pies cúbicos. Hl pie cúbico de pino 
colorado pesa más o menos 18 kilos; el 
pedazo de madera necesario para la cons- 
trucción del casco pesaría, pues, 41 1|2 
kilos. Como el casco terminado tendría 
que pesar solamente unos 2 kilos (sin la 
quilla de plomo, cubierta, arboladura y 
velámen, se entiende), se tendrá una idea 
de la eonrme cantidad de material que ha- 
bría que rebajar al efectuar el ahuecado. 
Por tal causa, en la actualidad es cos- 
tumbre construir los cascos, cuando pa- 
san de cierto tamaño, por medio de una 
variación del sistema anterior, consistente 
en la superposición de varias tablas. 
Cuando se ha elegido un diseño, será 
primeramente necesario caleular si las va- 
rias líneas horizontales están conveniente- 
mente espaciadas. Una distancia adecua- 
da para estas líneas es 1'”. Entiéndese 
por líneas horizontales con respecto al cas- 
co, las que delimitan secciones paralelas 
a la línea de flotación. Se verá entonces 
que cortando varios espesores de madera 
de la misma medida y grosor de dichas 
líneas, y colocándolas en «sus posiciones 
Yelativas, una vez que se han pegado con 
cola se tendrá un bloque sólido de madera. 
Como la forma exacta de cada una de las 
secciones se halla representada en la tabla 
correspondiente, cuando se elimina la ma- 
dera supérflua rebajándola con la cuchilla 
de dos mangos, el bloque tomará la forma 
predeterminada del casco. Si el procedi- 
miento de eliminar el material supérfluo 
se realiza con esmero y prolijidad, la for- 
ma de la embarcación resultará tan exacto 
como el diseño mismo, 2 
A fin de economizar madera y también 
trabajo al operador, la parte interior de 
las tablas superiores se utiliza para cons- 
truir las correspondientes a las líneas ho- 
rizontale inferiores. Consideremos como 
ejemplo la construcción del yacht ““Ernes- 
tina””, cuyo plano y diseño ilustran las 
TS 
A fin de poder navegar bien con el 
área de velamen que Je corresponde se- 
gún sus características, esta embarcación 
debe llevar 4 kilos de plomo en la qui- 
Ma. Como su desplazamiento es solamen- 


Yatch ““Ernestina””?. — Disposición de las tablas para construir el casco 
por el procedimiento del ahuecado. 


te de 6 kilos 800 gramos, es necesario 
reducir el peso del casco, arboladura, ve- 
lámen y accesorios completos a la dife- 
rencia entre 6,800 kes. y 4 kgs., es de- 
cir, a 2,800 kilos. Para conseguir esto 
la parte de madera del casco debe redu- 
cirse hasta 1,150 kilos, por lo menos, in- 
cluyendo la aleta. 

Antes de continuar, tal vez sea conye- 
niente explicar el uso de la ''Tabla de 
Salientes”?”, que acompañamos, correspon- 
diente a esta embarcación. Un el plano 
de los arrufos del diseño, todas las me- 
didas han sido tomadas desde la línea de 
flotación (con carga) hacia arriba o ha- 
cia abajo, según el caso. Por ejemplo, las 
secciones se encuentran en la primera co- 
lumna vertical, y a lo largo de la parte 
superior se hallan las diversas líneas de 
la embarcación. 

Si se desea saber la profundidad de per- 
fil en la Sección N?* 9, colóquese la pun- 
ta del lápiz debajo de la sección en la 
primera columna y córrase a la izquier- 
da hasta debajo de la columna con el en- 
cabezamiento. de '*“perfil'”, y alí se en- 
contrará indicada la profundidad que se 
busca. La altura de la cubierta o la pro- 
fundidad de cualquier cucharro puede ha- 
llarse en la misma forma. 

En el plano de media anchura las dis- 
tancias sen medidas desde la líneas cen- 
tral de la embarcación, y aparecen en las 
columnas bajo el encabezamiento de ““me- 
dias-anchuras”?. En el diseño general 
aparecen tanto las profundidades como 
las alturas y las medias-anchuras. 

Se verá, por lo tanto, que el diseño de 
la embarcación puede transferirse al pa- 
pel simplemente con auxilio de la Tabla 
de Salientes. 

Para construir la embarcación, prepá- 
rese un dibujo de tamaño natural del per- 
fil, como también del plano general del 
Casco. 

La tabla (A) medirá 59 1|2'* de largo, 
12%” de ancho y 1*” de espesor. Sobre es- 
te espesor de madera  márquese una línea 
central, a ambos lados. Esta tabla (A) 
comienza 1/2** detrás del punto más avan- 
zado del casco. Por lo tanto, como las 
secciones están espaciadas 3 pulgadas, la 
primera sección comenzará a 2 112? de 
la extremidad de la tabla. Trácense lí- 
neas para representar estas secciones, cui- 
dando de que queden bien perpendiculares 
a la línea central, y por medio de la ta_ 
bla de salientes _márquense sobre la tabla 
(A) las diversas medias anchuras. Los 
punto marcados- se unen después por me- 
dio de una línea curva, trazada con auxi- 
lio de una regla delgada y “flexible. Se 
observará que las diversas medidas apare= 
cen en pulgadas y décimas de pulgada, y 
por lo tanto conviene obtener una regla 
dle. escala adecuada. Se verá también que 
la tabla o espesor (E) puede obtenerse 
del centro de la tabla (A), y. que tendrá 
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Fig. 3. — Corte esquemático mostrando 
la disposición de las tablas en un casco 
construído por el procedimiento del ahue- 
cado. Obsérvense las pequeñas ranuras de 
guía en la parte inferior de las tablas. 


las mismas líneas transversales dibujadas 
en ella. La tabla (B) medirá 58%? de lar- 
go, la (C) 48”, y la (D), que correspon- 
de a la línea de flotación con carga, ten- 
drá por supuesto 36'? exactamente. La 
tabla (W) se prolonga hacia atrás hasta 
la aleta posterior, el resto de la cual se 
forma con un trozo de madera suelto de 
2|10*?* de espesor. 

Elíjase una sección próxima a la parte 
media del casco, de preferencia la sección 
10, y trácense verticalmente a «escuadra 
las líneas en el borde de la tabla, unién- 
dolas después por el lado opuesto de la 
madera. Ahora córtese afuera de las lí- 
neas horizontales, o mejor aún, empléese 
una máquina de calar a pedal, pero cui- 
dando que la hoja de la sierra se encuen- 
tre absolutamente vertical con respecto a 
la mesa. La aleta del casco debe cons- 
truirse en la misma forma con varios es- 
pesores de madera, cortándose más adelan- 
te la parte inferior indicada por la lí- 
nea punteada para reemplazarla con la 
quilla de plomo, que se hará empleando la 
parte cortada como molde. Cada pedazo de 
madera de la aleta debe ser perforado se- 
paradamente para dar paso a los pernos 
de sujeción, constituídos por dos rayos 
viejos de bicicleta. Los agujeros se mar- 
can y se trazan a escuadra por los cos- 
tados de los trozos, para asegurar mayor 
precisión. La mejor manera de conseguir 
esto es empezar a perforar desde arriba 
o por una de las caras de Ja tablita, ha= 
cer la mitad del camino, y luego perfo- 
rar por la cara opuesta de la madera has- 
ta completar el agujero. Se necesitará un 
pedazo extra, señalado con la letra M 
en la Fig. 2, para completar la arrufadu- 
ra de la “cubierta, elevándola hasta la al- 
tura requerida. Antes de pegar las tablas 
unas contra otras, y a fin de tener una 
guía respecto al espesor cuando se ahueca 
la parte de adentro. conviene trazar unas 
líneas en la cara inferior de cada tabla, 
representando la forma de la ¡untura que 
aparece en el interior del casco termina-= 
do. Por ejemplo, la línea de perfil del mo- 
delo que nos ocupa asciende formando con 
el agua un ángulo de uno en seis; en cron- 
secuencia, si el casco hubiese de tener 
de? de espesor una vez ahuecado, esta 
parte tendría 6'*? de ancho en el perfil. 
Como el casco está destinado a tener so- 
lamente 2/10*? de espesor una vez termi- 
nado, la anchura de la junta en el perfil 
será de 1,2 pulgadas, adelgazándose pau- 
latinamente hasta que llega. a la sección 
central, donde, si los costados son más o 


menos verticales, tendrá la misma anchu- 
ra que el espesor del casco terminado. A 
fin de poder advertir esta línea antes de 
haber cortado demasiado durante el proce- 
dimiento de ahuecar el bote, se recomien- 
da cortar una pequeña muesca o canalito 
alrededor de la parte interior de esta lí_ 
nea (véase Fig. 3). El objeto de esta 
muesca no es tanto indicar el espesor del 
casco terminado, sino servir de guía al 
operario respecto a la distancia a que se 
encuentra la parte exterior. Una vez que 
se ha ahuecado el interior del modelo has- 
ta dichas ranuras guías, se procede a re- 
bajar el casco tanto por dentro como por 
fuera con un cepillo cóncavo, hasta ha- 
berlo reducido al peso que se desea. 

Antes de dar forma al casco por el lado 
de afuera, hay que colocar la pieza de la 
aleta posterior, como también la aleta cen- 
tral propiamente dicha y la pesa o quilla 
de plomo. Entonces puede emplearse la 
superficie plana de cada tabla todavía no 
rebajada, para colocar sobre ella la escua- 
dra y comprobar que todo está bien y per- 
pendicular.a la línea de flotación, lo cual 
es, por supuesto, muy importante. 

Al construir la aleta principal todas las 
tablas que la constituyen deben ser pre- 
paradas bien rectas a escuadra, y las see- 
citones se marcarán en ambas caras y a 
los costados. Luego perfórese cada pieza 
por separado para recibir los rayos de bi- 
cicleta, según se ha explicado anterior- 
mente, y dibújese sobre todo el conjunto 
reunido el perfil de la aleta. Habrá que 
cortar las piezas hasta las líneas horizon- 
tales con un formón, pues el serrucharlas 
rebajaría demasiado las caras en su par- 
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te inferior y éstas son, en las tablas más 
bajas, de mayor anchura que en la parte 
superior (véase Fig. 3). Los rayos en el 
caso que nos ocupa serán de calibre 12, 
de 7 1|2* y 8 1/2** de largo; se neces:= 
tará más o menos 1 112'** de rosca en las 
mismas, para permitir ajustarlas en debi- 
da forma. E 
Habiendo preparado - todas las tablas 
constituyentes del casco y de la aleta, es 
absolutamente indispensable pegarlas unas 
con otras en la exacta posición relativa 
que les corresponde. Tómense primero las 
tablas D y E, que conjuntamente forma- 
rán la parte del bote que ya debajo de la 
línea de flotación.. Para mantenerlas reuni- 
das una vez que han sido encoladas hay 
que emplear grampas de tornillo, cuidan- 
do de que la presión sea en todas ellas ab- 
solutamente uniforme. Como las tablas ya 
tienen marcadas la Inea central, como asi- 
mismo las de las secciones, no es  di- 
fícil hacerlas coincidir con toda exactitud. 
Lo cual, volvemos a repetirlo, es Ímpres- 
cindible para el buen equilibrio del con- 
junto. z 
Ahora se pegan las tablas A y B. Em- 
pléese cola de carpintero de la mejor ca- 
lidad, pero bajo ningún concepto se usa- 
rá cola elástica, ya que la pintura o el 
barniz nunca se secan bien sobre ella. 
Puede prepararse una cola impermeable 
muy buena disolviendo gelatina (de la 
mejor clase que se pueda conseguir) en 
agua caliente, hasta darle la consistencia 
de crema, añadiéndole una “cucharada de 
las de sopa de ácido acético por cada me- 
dio litro de la eola. Una cola impermea- 
ble, sin embargo, no ayuda mucho, desde 
que es tan esencial proteger a la made- 
ra contra el agua y la humedad como a las 
junturas mismas. Péguese acto continuo 
la tabla C con la B, y la tabla F a la E. 
El coniunto constituído por las piezas D, 
E, y Y se encola y une entonces al cons- 
tituído por las piezas A, B y C. Final- 
mente se adhiere la pieza que hemos deno- 
minado M para formar la arrufadura de 
la cubierta. La razón por la cual se ha 
adoptado este método especial de reunir 
las piezas en vez de empezar con A y B 
y así sucesivamente, es para evitar el 
peligro” de romper las junturas ya hechas, 
como sucedería si se. procediese en esta 
última forma, debido a que se ha cortado 
la madera que forma el centro de las tablas 
superiores y no hay ninguna resistencia 
directa que oponer a la presión que se 
ejercería al pegar la tabla F, por ejemplo. 
De paso, creemos del caso decir aquí que 
no se puede obtener una juntura perfecta 
con la superficie que ha dejado en las ta- 
blas la máquina de cepillar, o como han 
sido compradas. Cada tabla debe ser de- 
jada un poquitito más espesa que la me- 
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Fig. 4. — Plano de velamen del yatch 
““Ernestina?” 
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dida exacta, y rebajada luego a mano con 
un cepillo largo ajustado para cortar muy 
fino, antes de marcar las líneas horizon- 
tales. Hecho todo lo que antecede, se 
funde y se coloca la quilla. Para ello, cór- 
tese primeramente la parte inferior de la 
aleta de madera que ha de servir de molde 
o diseño, siguiendo la línea de puntos que 
puede apreciarse en la fig. 2. Pero hay 
que tener en cuenta lo siguiente: Si el 
corte se efectúa directamente sobre la lí- 
nea marcada y que corresponde a kh ca- 
Ya superior del plomo, se perdería cierta 
cantidad de material debido al espesor de 
la hoja de la sierra, y la quilla de plomo 
no ajustaría bien. Para evitar este in- 
conveniente, es necesario marcar una lí- 
nea aproximadamente 1|4'”? más abajo, 
cortándose aquí la aleta. Rectifíquese la 
cara superior del trozo cortado y pégue- 
sele un pedacito de madera a fin de que 
sirva de manija. Se prepara un poco de 
yeso y se hace el molde, usando los tro- 
zos cortados de los rayos para dejar los 
agujeros correspondientes en el plomo” al 
fundirlo. La pesa de plomo, una vez fun- 
dida y solidificada, tendrá un poco más 
peso que el necesario, o sea 4 kilos, de- 
bido a que el borde inferior más ancho de 
la aleta diseño, al penetrar en el yeso 
blando, ha formado una depresión de 
igual auchura arriba que abajo, siendo así 
que debe ser más delgada la pesa en su 
parte superior. Esto se corrige rebajan- 
do el plomo cuidadosamente con. un ins- 
trumento cortante hasta hacerlo coincidir 
con la aleta que quedó en el casco. Esta 
se rebaja también hasta la línea justa. 
Entonces se reunen ambas partes, colo- 
cando un poco de albayalde en la juntura 
y apretando las tuercas de los rayos de 
sujeción. 


El grar secreto de dar forma correcta 
al barco después de reunir con. cola sus 
diversas piezas constituyentes consiste en 
eliminar paulatina y uniformemente toda 
la madera superflua hasta que el casco se 
halla a- 1/16”? de su forma terminada. Se 
usará el formón, la gubia, el cepillo pla- 
no y convexo y la cuchilla de dos man- 
gos hasta lograr este resultado. El ali 
samiento final se hará con papel de lija. 
primero grueso y después fino. Todo el 
trabajo, tanto con las herramientas cor- 
tantes como con papel de lija fina, 
hay que hacerlo en sentido oblículo a las 
junturas de las tablas, cuyas señales, 
si las tablas han sido bien pegadas, 
deben desaparecer o ser visibles  sola- 
mente bajo la forma .de rayas  té- 
nues como un cabello. Conviene cortar en 
cartón unos moldes de media anchura, ta- 
maño natural, y aplicarlos contra el cas- 
co al ir dándole forma. Si se hace uno pa- 
ra cada 6”, es decir, cada dos sec- 
ciones del casco, será suficiente para guía 
del operador. Las líneas horizontales de- 
ben hallarse marcadas en estos cartones, y 
por supuesto tienen que coincidir con las 
junturas de las tablas al ser aplicado el 
molde contra el costado del barco. 


Después de dar forma a la parte exte- 
rior del casco, las marcas de las diversas 
secciones, que todavía son visibles en la 
parte superior de la tabla A, deben ser 
trazadas a escuadra por los costados de la 
misma, empleándose como puntos de refe_ 
rencia al tomar las medidas para el arru- 
famiento de la cubierta. IHay que descon= 
tar el espesor de ésta, para que con ella 
la obra muerta tenga la altura deseada, 
según indica el diseño. Con un calibrador 
o compás de calibres trácese una señal a 
318? adentro de la línea de la cubierta, y 
cuídese de mo pasar esta marca al ahue- 
car el bote. 


Si la operación de pegar las tablas con 
cola ha sido bien hecha, el casco será más 
resistente en sus junturas que la madera 
misma, y si se proteje en forma adecua- 
da contra la humedad, no se romperá la- 
más. Sin embargo, en modelos de cierto 
tamaño, es Costumbre coserlas o asesurar- 
las con alambre para prevenir accidentes. 

Hay varias maneras de hacer esto. Una 
de las más sencillas consiste en taladrar 


pequeños agujeros a cada lado de las jun- 
turas, y a distancias regulares, metiendo 
puntadas de alambre. En este caso se in- 
troducen desde afuera los dos extremos 
de un pedazo corto de alambre de cobre 
en los agujeros (haciendo una pequeña 
Tanura en la pared del exterior del cas- 
co para permitir que el alambre se embu- 
ta al nivel del mismo) y retorciendo las 
puntas del lado de adentro. Se emplean 
unos pedacitos de zinc perforado para im. 
pedir que el alambre corte la madera. Un 
método menos cansador consiste en hacer 
agujeros y practicar ranuras como en el 


Fig. 5. — Un modelo ahuecado durante 
su construcción 


caso precedente, pero empleando un solo 
alambre continuo para coser las tablas. 
La fig. 7 muestra la forma correcta de 
usar este procedimiento. El hilo de cobre 
se lleva de una puntada a otra por el la- 
do ¿interior del casco. 


Habiendo terminado de coser las tablas 
de la embarcación, hay que colocar el tu- 
bo destinado a recibir el árbol del timón. 


— Manera de '“coser”” las tablas 


Fig. 6. 
con alambre fino de cobre. 


La distancia desde la clavija inferior de 
sujeción del árbol hasta la parte superior 
de la cubierta es de 6 3|4'*; hay que de- 
jar sobresalir el tubo aproximadamente 
1/8”; la longitud total del mismo debe 
ser, por lo tanto, 6 7l8””. Como la lon- 
gitud del codaste es de 3 318”, hay que 
cortar el tubo en una extensión igual, de- 
jando tan sólo una tira de 2|10** de an- 
cho, que es precisamente la anchura del 
codaste. Hn esta tira se harán agujeros 
a cada pulsada, empezando desde la parte 
de abajo y a más o menos 3]8'? de la cla- 
vija de sujeción del árbol, embutiéndolos. 
Córtese una planchuela delgada de bron- 
ce de aproximadamente 1 1|4'”* de diá- 
metro, con un agujero central ligeramente 
ovalado, de manera que pase por encima 
del tubo del árbol del timón y descanse 
bien aplanada contra la madera en la par- 
te interior del casco. Hay que ahuecar un 
poco el codaste con una escofina, a fin de 
permitir que -la tira de 2/10?”, que se ha 
dejado al cortar el tubo. asiente perfec- 
tamente sobre él. 'Colóquese  provisoria- 
mente el tubo en su lugar, asegurándolo 
con tornillos, y suéldese a él la planchue- 
la de bronce, cuidando de que la misma 
quede bien lisa y apretada contra el inte- 
rior del casco. El tubo del árbol del ti- 
món puede ahora colocarse definitivamen-= 
te, interponiendo un poco de albayalde 
entre madera y metal. 
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Los barrotes de puente destinados a so- 
portar la cubierta, si se colocan espacia- 
dos 9 pulgadas empezando desde la proa, 
quedarán justamente repartidos sin tocar el 
mástil, obstruir la bañera ni obstaculizar 
el tubo del árbol del timón. Hay que cor- 
tar estos barrotes de curvatura adecuada, 
siendo indicada su elevación por la línea 


central de la cubierta. 


No hay que utilizar un radio fijo y de- 
pender de la menor anchura de los barro- 
tes anteriores o posteriores para disminuir 
la elevación, pues tal procedimiento sería 
erróneo. Los borrotes 3 y 4, por ejem- 
plo, tienen más o menos la misma longi- 
tud, pero el N2 3 tiene solamente unos 
dos tercios de la elevación del No 4. Los 
barrotes, de caoba, y de 1]4”? x 114*”, de- 
ben encajarse een un listón flexible de 
5|16'* x 3/18”? pegado a lo largo de la bor- 
da, en el lado de adentro del casco. No 
se debe cortar simplemente un pedazo de 
la borda para recibir los barrotes, pues 
si así se hiciera los extremos de los mis- 
mos estarían siempre a la vista, y esto 
quedaría feo. Antes de colocar la cubier- 
ta es preciso fijar en el interior del cas- 
co un bloquecito de madera, la carlinga, 
en la cual ha de encajarse la mecha o ex- 
tremidad inferior del mástil. 

La cubierta debe ser de pino y de 3132”? 
de espesor. En su parte inferior se Tre- 
forzará con pedazos de caoba de 1|8*? en 
los sitios donde se va a hacer la enfo- 
gonadura o agujero para el palo, y la 
abertura de la bañera. Dichos pedazos se 
pegarán con cola y tienen por objeto im- 
pedir que la delgada tabla se raje al ha- 
cer los agujeros, los que de cualquier ma- 
nera se cortarán con cuidado. 


Trácese- la línea media de la cubierta 
y perfórense pequeños agujeros destina- 
dos a recibir tornillos N2 0 de 1j4”” en 
los sitios donde se encuentran los barro- 
tes de puente. 


Dése a la parte inferior de la cubier- 
ta dos manos de lustre francés y dos de 
barniz, (como asimismo al interior del cas- 
co. Córtese la cubierta para que asiente 
sobre el anterior. pero dejando un exce- 
dente de 1|4”* todo alrededor, 


Las líneas que representan las tablas 
de la cubierta se trazan con tinta china, 
pero para que dicha tinta no se corra al 
aplicarla a la madera, es necesario dar a 
ésta tres o cuatro manos de cola diluída. 
Esto es meior hacerlo antes de pegar los 
refuerzos de la  enfogonadura y de la 
abertura de la bañera en la parte infe- 
rior, pues así se puede colecar más fácil- 
mente la tabla sobre una superficie pla- 
na para alisarla con papel de lija entre 
cada aplicación de la cola diluída. 


Yo está lista la cubierta para ser 0 
locada. empleándose- para fijarla peque- 
ños tornillos de bronce. Á fin de que ha- 
ga un cierre hermético con los costados se 
interpone entre ambas partes un poco de 
albayalde mezclado con cola diluída. 


Después de frotar toda el casco con 
papel de lija fino, bay que preocuparse 
de tapar los pequeños orificios practica- 
os para coser las.tablas. Para este 0Ob- 
jeto empléase también .el albayalde mez- 
clado con cola diluída. A menos que el 
barniz haya salido vor los orificios des- 
e el lado de adentro, los agujeros no que- 
arán bien obstruídos, por lo cual hay 
que preocuparse de que así suceda al 
aplicar el barniz al interior del casco. 
Después de cada mano de-albayalde y 
cola se mantendrá bien visible la línea 
de flotación repasándola con un lápiz tin- 
ta. Al pintar el casco con dos colores, uno 
arriba de la línea de flotación (preferible- 
mente blanco) y otro abajo, se recomien- 
a pegar tiras de papel engomado alrede_ 
or de esta línea a fin de que los colo- 
res no se mezclen y presenten una divi- 
sión perfectamente definida. Los colores 
lisos barnizados son preferibles a los es- 
maltes. 


(En el próximo número: ARBOLADURA, 
VELAMEN Y ACCESORIOS) 


a 


Taclerdo des 
ehispero 


> 


El Director de HOBBY ha te- 
nido la deferencia de permitir- 
me leer el interesante trabajo 
que, sobre este mismo tema. Pu- 
blica en la presente edición, el 
señor Roberto Galli. Sin preten- 
der “enmendarle la plana” al 
autor citado, se me ocurre acon- 
sejar, a los que no estén en con- 
diciones de realizar un trabajo 
tan completo, la confección de 
otro sencillo encendedor, que dará 
muy buenos resultados. 


UN SENCILLO ENCENDEDOR 
ELECTRICO PARA LA COCINA 


por Teodoro Fels (hijo) 


sitivo de la corriente continua y 
pasándolo en serie por una lampa- 
rita eléctrica, llevarlo a hacer ma- 
sa en el mechero del gas, provo- 
cando una ehispa que encenderá 
al mismo. S 

En el caso de tratarse de co- 
rriente alternada, se tomará uno 
cualquiera de los hilos y se pro- 
cederá como en el caso anterior. 

Las ilustraciones que acompa- 
fan esta nota son suficientemen- 
te claras para realizar el traba- 
jo sin dificultad alguna. Para 


Cable aislado 
E hilo 


Cant Que Jorma A 
(a enispe “9/ Tocar rango ae 
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amadera. 


completar su instalación convie- 
ne colocar úna pequeña repisa 


donde se depositará después de 
usarlo. 

Aunque la figura no lo indi- 
ca, la lamparita deberá ir mu- 
nida de su correspondiente Zó- 
ealo: 


¿EA evalquier polo 
e polo pasilivo 


Se trata de tomar el polo po- 


manipoleco” 
7F0smiser 


y Piles Seces comonas 


En muchas casas hay campani- 

Las ilustraciones que acompa: 
una u otra cosa; éstas sirven ad- 
mirablemente para construir un 
telésrafo. 

Se puede colocar entre dos ha- 
hitaciones, o donde más convenga 
al que lo desee usar. 

Los materiales necesarios son: 


acer Tormullo menipulagor 


dos timbres o campanillas, unos 
las veces de manipulador, 2 toma- 


corrientes y 4 fichas. 


A los timbres hay que sacarle el 
interruptor; la manera más senci- 
lla es sacar el tornillo y atarle un 
alambrecito hasta la base del brazo 
del timbre; también hay que sa- 
carle la campanilla. 


TELEGRAFO CASERO 
PARA 


PRACTICAR MORSE 


Por 

JOSE M. BRIONES 
Y 

JUAN C. HUETO 
0] 


metros de alambre de cobre forra- 
do, dos pedazos de lata, que harán 

Para empezar a transmitir hay 
que dar 4 golpecitos seguidos, e 
jeual cosa hay que hacer entre le- 
tra y letra; para hacer el punto 
hay que apretar la latita y soltarla 
enseguida, y para la raya, tenerla 
apretada un momentito, cosa que 
se diferencie del punto. 

Conviene que en las dos partes 
esté colocado el aparato en recep- 
ción, o sea conectado al timbre, pa- 
ra así cualquiera de los dos que 


desea transmitir, conecta a la lati- 


ta y hace la señal conocida para 
que el otro atienda. 


COMO SE CONSTRUYE UNA SILLA DE VIAJE (continuación) 


en el dibujo como van colocados 
los bulones; varias cabezas de és- 
tos tienen que ser embutidas para 
que no dificulten el cierre de la 
silla. : 

Para la colocación de la lona 


tómese el largo justo entre los dos 
listones que indica el eroquis, cal- 
eulando un poco más para las cos- 
turas alrededor de los palos de es- 
coba. (La lona se coloca y se cose 
a mano.) Por último, pintarla con 


pintura al aceite, verdenilo, por 


ejemplo, que queda muy bien, o 
sino dar una o dos manos de bar- 
niz. Si no se dispone de lona se 
puede emplear arpillera fuerte, te- 
ñida con anilina. 
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HOBBY 


Un Amplilicador Portatil 
de Pilas y Baterías - 


Por el Prof. JOSE SUSMANSCKY 


Aunque un poco tarde, pero qui- 
zás aún oportuno, presentamos un 
amplificador que llena todas las 
necesidades de los “Piemiqueros”? 
pues es capáz de suministrar bas- 
tante enereía, como para escuchat- 
se comodamente a más de treinta 
metros de distancia, El consumo 
de las baterías es muy pequeño y 
todo el conjunto sumamente fácil 
de transportar, pues apenas pesa 
con baterías y pilas 7 kilos, que 
sumados al poco costo, lo hace 
ideal. 

Descripción : 

Consta el amplificador, de tres 
válvulas de consumo reducido, dos 
válvulas de tipo 30 y una del tipo 


19. Todas estas válvulas, son bien 
conocidas por nuestros lectores, 


por haberse utilizado en el Hobby. 


No 2, del mes de Octubre. Como 
pueden ver en el esquema, la pri- 
mera 30, amplifica las señales 
recogidas por el captador fonográ- 
fico (pick up). Una vez amplifi- 
eadas por esta válvula, las señales 
se amplifican nuevamente por la 
segunda válvula 30, que suminis- 
tra la energía necesaria, para exl- 
tar la válvula 19 a pleno volumen. 

Esta válvula 19, está formada 
en realidad, por dos que tiene la 
ventaja de mo consumir corriente 
cuando no hay señal. El transfor- 
mador T, debe ser de Clase B, pa- 
ra acoplar una válvula 30 a las 
grillas de la 19. 

El altoparlante puede ser un 
mageto dinámico de 6 puleadas 
por su tamaño reducido. 

Para evitar que los filamentos 
se sobre-careuen, debe conectarse 
una resistencia en serie, para re- 
ducir la tensión en un volt, del de 
las pilas, puesto que las dos en se- 
rie dan 3 volts y los filamentos 
necesitan 2 volts solamente. 

Esto puede hacerse con 20 cm. 
de alambre de nikelina de 0,25mm 
de diámetro, en el esquema está 
marcado con 2,9 ohms. 

La fig. 2, dá una idea completa 


/00.000 1 


de manera que 
manos a la obra y buena suerte. 


de su realización, 


LISTA DE MATERIAL 
Resistencia.— 
2,5 ohms Alambre 
40,000 ohms 1 Watt. 
50,000 ohms 1 Watt. 
100;000 ohms 1 Watt. 
10,000 ohms 1 Watt 
potenciómetro 500,000 ohms 


A 


Condensadores.— 

de 4 mf. Electrolíticos secos 
de 0,05 mf. tubular 
interruptor doble 

zócalos UX : 

zócalos UY enchufe parlante 
zócalo de 6 contactos 

ficha UY parlante 
Transformador Clase B (ver 
texto) 

Válvula 30 

Válvula 19 

Alto-parlante masneto-dinámi- 
eo con transformador para vál- 
vula 19 

Bornas 

Chassis chico con + agujeros 
Pilas de 1 y 1/2 volts 

Pilas linterna chata det y 112 
volts 

3 Baterías 15 volts tipo liviano. 


cOmO HACER UN MICROFONO 
CON UN VIEJO TELEFONO 


Muchas son las cartas que en es- 
tas últimas semanas hemos recibi- 
do, y todas con las mismas pre- 
euntas: ¿Cómo podré construir un 
micrófono?, o también esta otra: 
¿Podré construir un micrófono 
con un teléfono, ete.? 
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Solicite 
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El problema es muy sencillo de 
resolver; basta solamente tomar 
uno de los teléfonos del par, se le 
quitan los cordones y en cambio 
se le conecta un cable blindado, 
cuyo cable irá conectado a uno de 
los contactos y el blindaje al otro. 
teniendo la precaución de conec- 
tar la cubierta de metal también 
al blindaje. 


RADIO 


LAS CINE SONORO 


za enseñamos a ganar dinero desde un principio 
le damos este Equipo de Herramientas — SIN 
costo EXTRA — para que haga los trabajos 
que le producirán dinero inmediatamente. Unase al 
grupo de muestros alumnos prósperos que ganan 
75.00 pesos a la semana y més. 
Se sorprenderá de los rápidos resultados que ten- | 
E drá practicando 
(5% con el Ultramoder- 
y no Receptor de 8 
lámparas que le 
REGALAMOS 
para sus prácticas 
y experimentos. 


EQUIPOS DEHERRAMIENTA Y PA 


informes 


ENVIE ESTE CUPON HOY MISMO). 


" NATIONAL SCHOOLS (de California) : 

J JA. ROSENKRANZ, Presidente e] 

cina Sucursal 
Edificio Banco de Boston Dpto. 14-784 

P Buenos Aires, Rep. Argentina. | 


Sírvase enviarme, su Libro Ilustrado GRATIS, 
sobre Radio. 


Nombre. 

Dirección. 

PoblacióN....cccoos 2 
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EN EL MUNDO DE LO PEQUEÑO 


Los que aún no hayan solicitado entradas para la conferencia que sobre el 


tema pronunciará el Sr. Domingo Porta Caretlo, sirvanse hacerlo en HOBBY 
i antes del día 10 del corriente, pués dicho acto tendrá lugar en la segunda 
quincena de abril. 


Habrá proyecciones luminosas. — Pueden concurrir menores. 
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Accesorios de Microscopía para Esludiantes y Aficionados 
MICRÓTOMO DE RANVIER | 


indispensable para hacer cortes 
microscópicos 


a 
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El equipo consta de: un Micrótomo 
con tornillo micrométrico, una cuchilla, 
médula de saúco e instrucciones de 


manejo. 


Precio del equipo: $ 6,50 


(flete $ 0.50 extra) 


Equipos de Soluciones 


para 


Preparados MICPOSCÓNICOS 


Vegetales: $ 2,90 


(flete $ 0.50) 


Animales: $ 6.— 


(flete $ 0.50) 


(cada equipo lleva su folleto explicativo) 


CRISTALES Y CUBRE OBJETOS IMPORTADOS : 
La docena de juegos $ 4.00 “/. (flete $ 0.30) 


A 


Pedidos a: REVISTA HOBBY — Alsina 758, Buenos Aires 
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De tal suerte, estamos en condi- 
ciones de conectar el “micrófono”? 
a cualquier receptor de radio. 
Como los receptores modernos 
de cinco o seis válvulas tienen, por 
lo general, una sola etapa de am- 
plificación, resultará que nuestro 
micrófono no se hará escuchar con 
la intensidad que quisiéramos, de 
manera que tendríamos que ape- = 


Sens o > > e. =oc ==y 


TELEFONO 


trobar 


3% 


Y 


AS 
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lar a un pequeño agregado, que 
constituiría un amplificadoreito de 
una sola etapa, que podría alimen- 
tarse desde el mismo receptor de 
broadeastine. 

En la fig. 1 pueden observar la 
forma de conectar todo el conjun- 
to descripto, de una manera clara, 
a fin de facilitar su realización. 

Otro tipo de micrófono lo cons- 
titulría una cápsula de micrófono, 
euyo costo no alcanza a cuatro pe- 
sos y cuyo resultado es espléndido, 
en lo que respecta a calidad y vo- 
lumen. En el número 5 de HOB- 
BY, en la fis. 5A, de la página €0, 
podrán ver la manera de conectar 
un micrófono de esta clase, y en 
la misma página la deseripción. 

Tacaa3 


Es= + 


2/2 3rille Vlusta 
emplif ice lora 
alí recepior oe 
brosacas7iag. 
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Eos tratadistas coinciden al de- 
elr que, para sacar el mayor pro- 
vecho de toda observación mieros- 
<Cópica, es necesario tener mucha 
paciencia, una gran dosis de pa- 
ciencia. , : 

Aleunos entusiastas creen, que 
con poner entre cubre-objeto y 
porta-objeto un organismo  cual- 
«quiera, ya está en condiciones de 
ser observado y que los conoci- 
mientos adquiridos son completos. 
Veamos, ahora, que en realidad no 
es así. 


Preparados cementados 


Estos preparados se caracterizan 
por estar el organismo o parte de 
él montados en un medio líquido, 
evaporable, siendo, desde luego, el 
preparado inestable. 

Los líquidos de montaje que se 
utilizan para estos preparados son 
numerosos, y entre ellos se puede 
citar la elicerina. Optimo el líqui- 


«lo del equipo “serie animal*? A 1. 


Tomemos un ejemplo y veremos 


los inconvenientes que debemos 
salvar: : 
Organismo. — Ninfa de mos- 
quito. 
Lígwido de montaje — Solución 


N. 1 del equipo “Serie animal”. 
Inconvemientes que se presenta: 
rán, — Espesor del organismo. — 
Evaporación fácil del líquido de 
montaje. 2 


Cómo salvar los inconvemientes. — 
El primer inconveniente puede 
evitarse utilizando  porta-objetos 
excavados, que pueden presentar 
una, dos o tres cavidades. Su cos: 
to es aleo elevado y desde luego 
oneroso para quien quiera confec- 
cionar cierto número de prepara- 
108. 

Mnuucho más “barato”? resulta 
construir sobre el porta-objeto una 
celdilla con cera o parafina; otras 
maneras resultan utilizando los 
llamados “ojales para etiquetas”, 
que usan los libreros, o interpo- 
niendo entre cubre y porta-objeto 
unas tiras de cartulina que hayan 
sido previamente parafinadas. 

Adoptado cualquiera de los mé- 
todos indicados, colóquese la ninfa 
del mosquito en la cavidad y llé- 
nese ésta, con algún exceso, con 
la solución Al, cubriendo todo con 
el cubre-objeto; y, ejerciendo una 
livera presión sobre él, secar pro- 
lijamente a su alrededor. 


DOMINGO PORTA CARETTO 


. Z r 
Microscopía y 
-Microtécnica | 

icrotécnica 
o 
El preparado en estas condicio- 
nes es inestable: se presenta el se- 


eundo inconveniente. 
Para evitar la evaporación del 


líquido de montaje es necesario ce- 


rrar el preparado, es decir, *“ce- 


mentarlo”. Las substancias que se 
“utilizan uara este fin son muchas: 
betún de Judea, cemento de Bell, 
(de composición desconocida), co- 
lodión, cera, parafina, etc. 

Lo más conveniente para el prin- 
cipiante es comenzar con la cera 
y la parafina. Se procede así: 

Limpiados y secados perfecta- 
mente los bordes del cubre-objeto, 
y al porta-objeto en la región pró- 
xima a los mismos, procúrese cu- 
brir dicha región con parafina 0 
cera fundida, con la ayuda de un 
pincelito o de un alambre acodado 
y caliente; practicando se adquie- 
re, en muy poco tiempo, mucha 
habilidad. á 

En la fotografía que ilustra este 
artículo ven Uds. un ““tornito pa- 
ra cementar?”? que consta de un 
apoya-manos y una platina eirato- 
ria donde se coloca el preparado, 
centrándolo eracias a. los círculos 
que están erabados en dicha pla- 
tina. Esto resulta bien utilizando 
cubre-objetos circulares. 


Para poder hacer ciertas obser-" 
vaciones de hongos microscópicos, 
indico la necesidad de que se pro- 
vean de un vaso de bajo costo, o 
fuera de uso, y lo pinten interior- 
mente con cualquier barniz negro. 
Pueden también cubrirlo con pa- 
pel negro. 

En el de 


próximo número 


HOBBY explicará la forma de ob- 


tener los cultivos y como confeecio- 
nar preparados microscópicos. 


En-la segunda quincena de este 
mes me será grato, bajo los auspi- 
cios de HOBBY, iniciar el cielo de 
conferencias culturales que el se- 
ñor Director ha organizado, y Cu- 
yas invitaciones deben solicitarse 
según queda dicho en otra parte 
de este número. 

Quiero aquí, a grandes rasgos, 
enunciar los puntos que trataré: 

—Explicación de ciertos apara- 
tos indispensables para la observa- 
ción microscópica. 

—Cualidades necesarias para la 
buena observación. 

—La importancia del microseo- 
pio en la enseñanza de las ciencias 
naturales. : 

—Microproyección de prepara- 
dos. 

—Microproyección de organis- 
mos VIVOS. 

—Maicroproyección de experien- 
cias de miero-química. 

—Explicación y comparación de 
preparados. 

He de advertirles que buscaré la 
manera de responder, en su mayor 
parte, a los temas que pertenecen 
a los programas de nuestra euse- 
ñanza. 


Tornifo para cementar preparados miscroscópicos 


a "8 


HOBBY 


IDEAS 


DINERO 


57 


PARA GANAR 


Por el Técnico Químico Industrial AMERICO CHIESA 


Iniciar una pequeña industria, 
con poco dinero, y que a la vez 
sea lucrativa es un anhelo que to- 
dos tenemos. 

Describiré una de ellas, ponién- 
dome a la disposición del lector 
amigo, para cualquier detalle am- 
pliatorio o las aclaraciones que 
requiera. 


Los líquidos para limpiar me- 
tales, que son de uso continuo y 
cuyos componentes son de reduci- 
do valor, se venden a alto precio, 
dejando una. ganancia elevadísi- 
ma al fabricante, ya que en la 
manufactura de los mismos ni si- 
quiera entra el renglón *“fuego””. 

Su fabricación es muy sencilla. 

Compraremos los siguientes 
productos: Tierra trípoli de la 
mejor, 5 ke.; oleína, 1 1/2 kg.; 
amoníaco, aunue sólo necesitamos 
600 c.e., compraremos 1 litro, 
pues nos resultará casi el mismo 
precio y tendremos las 400 c.e. 
restantes para otra oportunidad; 
y kerosene, 10 litros. 

En un tacho ancho y bajo o en 
una palangana grande, bien seca 
y limpia, se vierte la oleína y 1 li- 
tro de kerosene y se empasta con 
la tierra trípoli, que se va .agre- 
gando poco a poco y removiendo 
continuamente (con una espátula 
de madera cuya pala tendrá más 
o menos 5 centímetros de ancho— 
ver la fisura— y 30 em. de largo) 
de modo que se haga una masa 


" pastosa y cuidando que no quede 


nineún erumo. Esto es muy im- 
portante, pues de quedar, rayaría 
el metal. 

Una vez bien empastado se deja 
en reposo unas 3 horas y se re- 
vuelve bien otra vez. Esto tiene 
por objeto que la oleíma y el ke- 
rosene empapen bien la tierra y 
no haya posibilidad de que quede 
algún egrumo. : 

Luego se agrega el kerosene 
restante, de a poco y removiendo, 
y por fin se le agrega el amoníaco 
y se revuelve todo bien. 


AS 


Líquido para 


limpiar metales 


Al agregarle el amoníaco, hay 
que tener cuidado porque, siendo 
un áleali bastante violento, sus va- 
-pores atacan a los ojos y la gat- 
ganta. 


|ITIERRA 
¡ [TRIPOLI 


El líquido limpia-metales ya es- 
tá virtualmente listo para el uso, 
pero, para disimular el olor a ke- 
rosene, bastante desagradable, se 
perfuma con 10 a 15 centímetros 
cúbicos de esencia de Mirbana ar- 
tificial, o sea nitrobenzol u otro 
perfume cualquiera. Claro está 
que no es lógico perfumar este Jí- 
quido con esencia de rosas. Hay 
que buscar un perfume adecuado. 

“Debo advertir, que no hay que 
pasarse de la cantidad de nitro- 
benzol especificada, porque, aun- 
que al principio parezca que no 
tapa completamente el olor a ke- 
rosene, a los dos o tres días ya lo 
ha disimulado completamente, te- 
niendo un olor agradable; no así 
si la dosis es excesiva, porque ter- 
mina por ser repuenante. 

Pasemos ahora a la parte eo- 
mercial de esta pequeña industria. 

La tierra trípoli (que ha de ser 
de la mejor por dos razones: la 
primera porque su color es más 
claro y la segunda porque viene 
mejor molida, en forma de polvo 
impalpable, y no produce rayadu- 
ras en los metales que se limpian) 
cuesta alrededor de $ 1.— el kilo; 
la oleína, también $ 1.—; el amo- 
níaco $ 1.20 y el kerosene $ 0.18 
el litro. 

Para hacer el cáleulo del eosto, 
debemos reducir todo a kilos. 

El kerosene tiene una densidad 
que varía desde 0,795 a 0.805, pu- 
diéndose tomar como término me- 
dio 0,80. Si multiplicamos la den- 
sidad por el volumen, tendremos 
el peso: 

- 0,80 x 10 lts. = 8 kgs. 

Lo mismo hacemos con el amo- 
níaco, dándonos 550 gramos más 
o menos. ; 

(Sigue en la pág. 60) 
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FILATELIA 


HOBBY 


Los sellos conmemorativos de la coronación de 


Jorge VI de Inglaterra 


La abdicación del rey Eduar- 
do VIIL de Gran Bretaña, urajo 
como consecuencia la anulación «le 
todos los proyectos relacionados 
con las emisiones postales que las 
colonias británicas habían de uti- 
lizar a partir de la fecha de la eo- 
ronación. Aquellos proyectos com. 
prendían en general lá emisión en 
esa fecha, de una serie general que 
no tendría otro carácter conmemo- 
rativo que su aparición coincidente 
con dicho acontecimiento. Esos 
proyectos, como  manifestáramos 
en el N.? 6 de HOBBY, han nido 
abandonados con motivo de la abdi- 
cación de Eduardo VIII y la ascen- 
sión al trono de Jorge VI, y se a- 
nuncia para el 12 de mayo próximo 
la emisión de una “serie conmemo- 
rativa de la coronación”, tal como 
la puesta en circulación con :mo- 


tivo del jubileo de Jorge V. Las 


características esenciales de esos 
sellos, que serán del mismo forma- 
to que los del jubileo, consisten en 
la utilización de un tipo único con 
las efigies del Rey y de la Reina, la 
fecha de la coronación en la parte 
superior y debajo el nombre de la 
colonia. A cada una de éstas co- 
rresponderán tres valores, lo que 
para cuarenta y cinco colonias, da 
un total de 135 valores, de acuer- 
do con la lista oficial que transeri- 
bimos: Aden: 1, 2 1/2 y 3 1/2 a.; 
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Remito mi revista 


Buenos Aires Filatélico 


a quien la solicite 


- > VENDO : 
100 Sellos Universales ... $ 0.380 
500 2 1.80 
1000 ”” so 38.80 
3000 >” ,, ”.20).— 


Compro colecciones de cualquier importancia 


Pedidos: CASA L. GOMEZ 
SARMIENTO 471 -Buenos Aires- Argentina 


Antigua: 1, 1 1/2 y 2 1/2 p.; As- 
censión: 1, 2 Y 3 p.; Bahamas: 
PA 2 y 2 1/2 p.; Barbados: 
L 1 1/2 y 2 2 112; Basutoland : 1,2 
7 3 105% Le alanas a AOS 
Bermudas: LY 2202 pp. 18 
las Caimanes: es Toy 02 19 053 
Ceylan: 6, 9 y 20 e.; Chipre: 314, 
a 1/2 p-; Costo de Oro: JE 
2 y 3 p,; Dominica : 1,11i2y21/2 
piastras; Islas Falkland (Malvi- 
nas): de 1 y 2 1/2 p.; Islas Fidji: 
12y3 : Gambia: 1, 1 112 y 3 
piastras; Gibraltar. e 23 Do 
Gilbert y Ellice: 1, 1 1/2 y 3 p:; 
Granada: 1, 1 1/2 y 2 1/2 p.; Gua- 
yana británica: 2, E y 6 e.; Hon- 
duras británica: 3, 4 y E e Hono- 
Kong: 4, 15 y 25 e.; Jamaica: 1, 
Él 112 y 21/2 ¡058 Kenya, Só y 
Tanganyika: 5, 20 y 30 c.; Islas 
Leeward: 1, 1 112 y 2 1/2 0 Ma- 
lacca: 4, 8 y 12 c.; Malta: 1, ly 
112 y 2 1/2 p.; Mauricio: 5, 12 y 
2) e. : Monserrat: a e 2112 
Diastras; Nigeria : E 112y3p:; 
Nyassaland : 112, 1 y 2 p.; Ruade. 
sia del Norte: 1 1/2, 2 y 3 p.; San 
Cristóbal: 1, 1 1/2 y 2 1/2 p.; San- 
ta Helena: 1, 2 y 3 p.; Santa Lu- 
cía: 1, 1 112 y ae 112 p.; San Vi- 
cente: 1, 1 1/2 y 2112 p. : Salomón 
(islas): 1, 1 e y 3Dp:; Seychelles : 
6, 12 y 20 e.; Sierra Leona: 1, 2 
z a P.; Somalia británica: 1, 9 y 
E Swazieland : 1,2y 3 p.; Te- 
rtranova: 2, 4 y 5 e.; Trinidad: 1, 
2y 8 e.; Islas Turk: 112, 2y 3D; 
Islas Vírgenes: 1, 1 1/2 y 2 1/2 p. 


Estos sellos corresponden a las 
colonias llamadas de la Corona y 
protectorados. Los Dominios pro- 
cederán de acuerdo con las resolu- 
ciones de sus respectivas adminis- 
traciones de Correos, que son to- 
talmente autónomas. Las series de 
la coronación han de tener sin du- 
da un éxito tan extraordinario co- 
mo el alcanzado por las del jubi- 
leo, que sobrepasó todas las espe- 
ranzas. Tanto es así que en la ac- 


tualidad el conjunto de estos sellos 
se cotiza por arriba del triple de 


su costo inicial y en algunas de 


las colonias la serie ha decuplica- 
do su valor. Este resultado tan ex- 
traordinario obedece a diversas 
causas. Entre ellas las más eviden- 
tes son: el interés que el pueblo 
británico demuestra por todo lo 
que se refiere a sus soberanos, y 
que hizo que esos sellos fueran ad- 
quiridos no solamente por los co- 
leecionistas, sino también por mul- 
titud de personas que deseaban 
guardarlos como recuerdo de la 
magna fecha, y el mérito que por 
el mismo ofrecía el conjunto al 
constituir una colección variada e 
interesante y sumamente atrayente 
para los aficionados. 


OCA SIONES 


$ min. 

100 Sellos diferen- 
tes, Universales 0.30 
200 Id. íd. 0.75 
'500 Id. íd. 2.00 
1000 ld. 1d. 4.00 
3000 Id. id. 20.00 


SELLOS DIFERENTES 


50 de Bélgica LASA: SRA 1.00 
ORBE 00) 
40 ?? Bulgaria .. .. .. .. .. >? 1.80 
DA CA O. (10, 
50 ?” ISolombia .. .. .. .. .. ?? 3,50 
POE CUA O A A > 
DORSO ORO 
100 ?” Grecia A e 700, 
15 ?” Guatemala A A IS) 
AO TADO a O E O O, 
UM EZ DN, 
2 ONDA CN A IO O 
TOO o a nO 00, 
DORE Una 00) 
50 ”” Rusia Soviet. ta Dl TOO 
20? Travahcore .. .. .. .. >?” 0.80 
GRATIS: Remitimos contra simple 


pedido, la Revista “El Mundo Filatélico”. 
Tenemos el surtido más completo de plaza 
en Albumes, Pinzas, Sellos y Series. 
Nuestros precios no admiten competencia. 
Compramos sellos y lotes. 
VAN DER VWvHEE 


BUENOS AIRES 


JE> 
RIVADAVIA 571 
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. los instrumentos 
aquí. 


=hun-=- wc 
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En el deseo de que todos los 
aficionados a las experimentacio- 
nes de laboratorio puedan contar 


“con los elementos más indispensa- 


bles, sin mayores erogaciones, doy 
a continuación las explicaciones 
necesarias para construir fácil- 
mente los siguientes elementos: 
egradilla para tubos de ensayo, aga- 
rradera doble para buretas y pin- 
za para tubos. 

En el próximo número de 
HOBBY complementaré este tra- 
bajo con: un soporte, una bomba 
para vacío y un trípode. 

Espero pues que, para enton- 
ces, ya el lector habrá construído 
que aconsejo 


Gradilla para tubos de ensayo 


Los dibujos correspondientes a 


1 ; 
Limo --=-- 


esta eradilla están perfectamente +» 
claros y casi huelea toda explica- 
ción. Sin embargo, voy a dar al- 
gunos detalles. 


Llave /feriposa 


Se cortará una tablita (1) de 
4 cm. de ancho y se marcarán los 
puntos de centro, de acuerdo al 
dibujo, para después con una me- 
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cha de 20 mm., hacer los aguje- 
ros. Las tablitas N.? 2 y 3 tienen 
2 centímetros menos de largo, a 
los efectos de que puedan ir cla- 
vadas y encoladas en el taquito 
(5) y éste a su vez también en- 
colado y clavado sobre el pie (4). 
La tablita (3) tiene solamente 2 
contímetros de ancho. Estas tres 
tablitas se harán de madera ter- 
cilada de 5 mm. de espesor. 

Para que los agujeros salgan 
perfectamente parejos y se corres- 
pondan los de arriba con los de 
abajo, se unen con un clavito las 
tablas 1 y 2, cuidando de dejar 
la N.2 2 un centímetro de menos 
de cada lado, y se asujerea. Tan- 


, to el pie (4) como el taquito (5) 
=se harán de madera de 1 em. de 


espesor. : 
Agarradera doble para buretas 


Se cortan 4 maderas de las me- 
didas consienadas y con una es- 
cofina se le hace la muesca mar- 
cada. 

A dos de ellas (2) se les hace 
el corte para poderlas ensamblar. 
una de cada lado, al listoncito 3. 
Además, con una mecha de 5 mm. 
se hacen dos agujeros y luego se 


A E 


? 
de 
4 
y 
i 
qn 
di 
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recorta con un formón de manera 
de tener un corte alargado. 

Al listoncito 3 se le hacen los 
cortes correspondientes para en- 
samblarlo con la N.* 2 y un agu- 
jero de 1 cm. para ponerle el 


- maneo (4). 


Se encolan los dos trozos 2 con 
el 3 y el mango 4, y se clavan. 
Una vez bien seca la cola, se le po- 
ne en el extremo, como marca la 
figura, una bisagrita de modo que 
se pueda abrir, y por fin se le pa- 
sa un tornillo con mariposa y $e 
le pone una arandela para que no 
dañe la madera al apretar. 


Todos los listoncitos se harán 
de madera de 1 em. de espesor. 


Pinza para tubos de ensayo 


Tampoco esta pinza necesitaría 
otra explicación que el dibujo. 

Para disipar eualquier duda, 
indicaré: Se toma un broche eo- 
mún de ropa y se le saca un lado. 

En un trocito de madera de 18 
centímetros de largo (consideran- 
do que el broche tiene más o me- 
nos 8 1/2 em. de largo) y del mis- 
mo espesor del broche, se marca 
la forma de éste. En la patita, 
que es donde se hace presión, se 
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marca con un ángulo menor de 
manera que una vez cortada la 
muesca (A), quede, la parte que 
lo une con el mango, lo suficiente- 
mente grueso para que no se rom- 
pa así nomás, y resulte así la pin- 
za y el mango en una sola pieza. 
Luego se le pone el resorte, y ya 
tenemos la pinza lista. 


Estos tres objetos, de constante 
uso en el laboratorio, conviene pu- 
lirlos bien y darles una mano de 
lustre francés o goma -laca, pues 
si se barnizan duedan pegajosos 
por mucho tiempo, y más la pin- 
za que ha de manipular objetos 
calientes. 


IDEAS PARA GANAR DINERO 


Ahora estamos habilitados para 
hacer el cálculo: Tierra trípoli 5 
kilogramos a $ 1.— el ko., son 
$ 5.— oleína 1 1/2 ke.-son $ 1.50; 
amoníaco 550 ers., $ 0.75, y kero- 
sene 8 kes., $ 1.80, siendo por con- 
siewiente 15 kes. de producto «u- 
yo costo de producción alcanza a 
$ 9.05. - =9 


(Continuación) 


De los 15 kes. podemos hacer 
50 tarritos de 300 ers. cada uno, 
que nos resulta a $ 0.18 cada uno. 
Debemós sumarle el precio del en- 
vase, que se puede calcular a $ 0.15 
cada uno, dándonos un precio de 
costo de $ 0.33 min. 

* Debo hacer notar que estos ta- 
rros de 300 gramos están en ven- 


CO AL ALE LLE 


Club de Talleres Caseros “HOBBY” 


(CENTRAL) - ALSINA 758 


ta, en el comercio, a $ 1.30. 


Creo que no habrá ninguna di- 
ficultad en la fabricación de este 
limpia-metales, pero, como ya lo 
dije anteriormente, para cualquier 
consulta, desde ya me pongo a la 
disposición de Vds. 


AOS 


VOIAURDRNRIININRNADA DAN 


NI 


Se invita a todos los aficionados que deseen asociarse o conocer el Club, a concurrir 


los días Domingo de 9 a M4 hs. a presenciar el curso de manejo de las máquinas. Pueden hacerlo 
acompañados de familiares y amigos. 


Se han creado dos cefegorías de socios: ACTIVOS, los mayores de 16 años y pagan 
una cuofa de $ 2.- por mes. CADETES los menores de 16 años y pagan $ 1.- mensual. Cuando 
los socios han aprendido el manejo de las máquinas, pueden concurrir todos los días de 9 a 12 y 
de 15 a 19.30 horas a efectuar sus trabajos con los elementos-de propiedad del- Club. 


“EL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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El Batik es un método para 
«dlecorar géneros muy popular en 
Java. Se distingue de otros. por 
su apariencia veteada. el Batik 


puede utilizarse para cortinas, al-* 


mohadones, biombos, respaldos de 
sillones, ete. En Checoeslovaquia 
se lo utiliza para la decoración 
de huevos de Pascua. Los efectos 
de color qué se obtienen, son muy 
hermosos. La seda es el material 
que mejor se presta para esta 
clase de decorado. El crepé de 
chine, el linon, y el crepé george- 
tte, producen muy buenos resul- 
tados, siempre que no tengan bor- 
dados u otro adorno. 


Instrumentos y «materiales 


Para decorar géneros con este 
método, se necesitan pinceles de 
pelo de camello, números 2. 9 y 
12, un pincel chato para los bor- 
des y otro mayor para aplicar la 
cera a las superficies mas exten- 
sas. Aunque hay una cera espe- 
cial para estos trabajos, puede 
utilizarse igualmente, sin inconve- 
nientes aleunos, la parafina co- 
mún. Una lamparilla de alcohol. 
colores de anilina, un recipiente 
para derretir la cera, que puede 
ser una sartén pequeña de alumi- 
nio, y una varilla de eristal, son 
los materiales necesarios. 


Los diseños 


Los diseños sencillos son los 
mas apropiados. Hay que recor- 
dar que aquellas partes del dise- 
ño que se enceren, permanecerán 
del color original del material que 
se utilice después que haya sido 
sumergido en el baño de anilina. 
En las partes en que la cera fot- 
me hendiduras, resultarán vetas 
que le dan al trabajo el aspecto 
de mármol, al que nos hemos re- 
ferido más arriba. Si se desea ob- 
tener un veteado más intenso de- 
ben estrujarse las partes encera- 


EL BATIK 


Interesante método para 
decorar tejidos 


e 


das, co nlas manos, antes de dar 
el baño final de color. : 
El traslado del diseño al eé- 
nero se hace muy fácilmente. Una 
vez que se ha dibujado en un tro- 
zo adecuado de papel- se praeti, 
can pequeños orificios en todo: el 
contorno con una aguja o alfiler. 
Luego se pone el papel en posi-* 
ción sobre el género, y con una 
holita de aleodón, sobre la- cual 
se ha espolvoreado polvo de car- 
bón u otra substancia colorante, 
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se pasa por el contorno del dibu- 
jo. En esta forma, si los agujeri- 
tos han sido practicados bien cet- 
ca unos de otros, el dibujo queda- 
rá fielmente reproducido sobre el 
género, el cual queda listo así pa- 
ra poner en un bastidor. 


El encerado 


Derrítase una pequeña canti- 
dad de cera (ésta mo se solidifi- 
cará mientras esté en el pincel) 
sobre la lamparilla de aleohol, pe- 
ro no se” permita que hierva. Lue- 
go introdúzcase el pincel en la. 
cera y pásese luego sobre el dise- 
ño. La cera debe penetrar en el 
tejido si ha sido calentada a tem- 
peratura correcta, de modo que 
la anilina no pueda llegar a te- 
ñir el género cubierto por ella. 
Si la cera no corre bien, introdúz- 
case nuevamente el pincel en. el 
recipiente de derretir, para que se: 
caliente. Trabájese lo más rápi- 
damente posible. 


Es aconsejable trazar una línea 
de cera sobre el contorno del dise- 
ño con un pincel fino, y luego re- 
llenar el resto con otro más gran- 
de. Es importante que los bordes 
sean bien netos. Antes de intro- 
ducir el material en el baño de 
teñido, véase que la cera haya pe- 
netrado debidamente en el tejido, 
y si no fuera así, aplíquese una 
segunda capa del otro lado del 
género. Flecho esto, introdíúzease 
el material en agua fría. 


El temido 


Disuélvase la anilina en agua 
fría o tibia, y pruébese en un tro- 
zo del material que se va a usar, 
hasta que se obtenga el color de- 
seado. Recuérdese que la anilina 
toma un color más elaro al secar- 
se. Es aconsejable protegerse las 
manos con guantes de goma para 
hacer esta operación. Introdúzca- 
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se el género en el baño, mante- 
niéndolo bajo la superficie y mo- 
viéndolo con la varilla de cristal. 
Cuando el color haya llegado al 
tono deseado, sáquese el género 
del baño y enjuáguese en agua 
fría. Luego se coloca sobre una 
superficie perfectamente plana y 
con un trozo de paño se saca el 
exceso de humedad. Mientras se 
seca hay que tener cuidado de no 
colocarlo cerca del fuego, estu- 
fas, ete., pues la cera podría de- 
rretirse, y en ese caso se echaría 
a perder el trabajo. E 


Después del baño el género de- 
be dejar secarse muy bien, y si 
hay que aplicar más de un color, 
repítase el proceso detallado más 
arriba. Todas las partes que van 
a quedar del color del primer ba- 
ño se enceran de nuevo, y el gé- 
nero se moja otra vez con agua 
fría. Lueeo se introduce en el 
seeundo baño de teñido; se saca 
y se pone a secar como antes. Hay 
que tener cuidado de aplicar pri- 
mero los colores más elaros. Los 
pequeños puntos de distinto eo- 
lor, pueden aplicarse directamen- 
te con un pincel. 


Cómo se saca. la cera 


Cuando el género esté seco, co- 
lóquese entre dos hojas de papel 
madera y sáquese la cera pasán- 
dole por encima del papel una 
plancha bien caliente. Si queda 
algo de cera se puede sacar su- 
mergiendo el tejido en nafta o 
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kerosene. De paso diremos que 
ésta es la forma de limpiar los gé- 
neros decorados con Batik cuando 
se ensucian. 

Los principiantes deben .comen- 
zar con objetos pequeños, tales eo- 
mo pañuelos, los que quedan muy 
bien si se terminan con un ribete. 
Los colores que no quedan bien 
si se utilizan juntos son: rojo y 
verde, naranja y púrpura. No 
hay que olvidarse de lavar los 
pinceles después de usados. 

Para aplicar la cera con como- 
didad, se puede colocar el eénero 
en un bastidor que sea de tama- 
ño suficiente para contener toda- 
la extensión del diseño. Para los 
dibujos muy erandes se pueden 
utilizar marcos de alfombras. 


Materiales necesarios 


Pinceles de pelo de camello, nú- 
meros 2, 4 y 9, para la cera y eo- 
lores. 

Parafina o cera 
preparada. 

Lámpara de alcohol 
rretir la cera. 

Varilla de vidrio. 

Colores. de anilina. 

Papel para trazar los diseños. 


especialmente 


para de- 


Correo de la Sección Badio 


Tele Microfón  — Capital. — En 
el presente número queda. complaci- 
de. : 

“Estudiante industrial”? — .Ave- 
llaneda. — Perdone si no hemos con- 
testado hasta este momento, pero no 

. tenemos a mano los datos técnicos; 
: recurra a R.C.A, Víctor. 


Lector de HOBBY. — Asun- 
ción (Paraguay). — Si a la antena 
que usted se refiere es exterior, no 
hay ningún inconveniente en que 
pueda realizar una buena recepción, 
sin que esto signifique que pueda ser 
mucho mejor, si la altura de la misma 
fuese bastante más grande. 

“Un suscriptor Platense”? — La 
Plata. — Rogamos aclare su pregun- 
ta, o por lo menos, díganos para qué 
va a emplear lo que usted nos pide 
que publiquemos. 


G. J. Lavezzi.— Capital. — Fran- 
camente lo que usted nos pide es im- 
posible «publicarlo nuevamente, pues- 
to que esto significaría - ocupar un 
mayor espacio que el disponible en 
la sección. Lo que sí, podemos acon= 
sejarle, si es que no consigue los nú- 
meros que le interesan, 


dirigirse 


personalmente a la dirección de la 
revista, los días jueves, después de 
las 18 y 30 horas. 


Juan Pedro Leggero. — Juan B. 
Alberdi 2202, Capital, — Muy pron- 
to será complacido. 

“Un Lector Platense”? — La Pla- 
ta, — Diríjase personalmente a la 


Central de Correos, que es la encar- 
gada del control y la que otorga las 


licencias, Podría consultar en los 
siguientes libros: ““Kadio Telegra” 
fía”? de Leoní; “Radio Telefonía””, 


de Riú, en italiano; ““Radio Telefo-= 
nía?? de Montú; en inglés, *““Radio 
Phisies Course”?. de Ghizardi. Y a 
lo que se refiere a sus ““esperanzas?”, 
será complacido muy en breve, 

Eduardo Vuletich. — Estrada 1093, 
Capital. — En el próximo número 
quedará complacido. 

J. J, Del Giudice. — Esmeralda 
1372, Capital. — Lo felicito por el 
resultado obtenido; podría aumentar 
la sensibilidad del aparato de la ma- 
nera que usted sugiere, En los co- 
mercios venden el carborundum mon- 
tado ya sobre un panelcito con su pi- 
Mo 


José Raúl Lucas.— Estancia *““San 
José”, — Tupambae, Departamento 
de Treinta y Tres. — Uruguay. — 


Agradecemos sus consejos; oportuna- 
mente publicarmos algo al respecto. 


Manuel GCortón, — Huanguelen, 
F.C-S. — Lamento notificarle que 
no podrá escuchar con aparato de 
galena a esa distancia; la distancia 
máxima que usted podría. escuchar, 
serían 50 kms, 


Alberto L. — Lanús, F.C.S, — 
No tenemos inconveniente en ayudar- 
lo en la construeción del “fonógra- 
fo””; envíenos el esquema del apara- 
to. 


Manuel Jribas (h.) — San Martín, 
General Villegas. — En el presente 
número queda complacido. 


Gregorio Lanosa (h.), — Rocamo- 
ra 532. — Concepción del Uruguay 
(Entre Ríos). — Puede realizar el 


motoreito como usted dice, mante- 
niendo la proporción original, usan: - 
do el mismo alambre, 

Rodolfo G. Bariatti. — Amenedo 


2055. — Mármol, F.C.S. — En bre- 
ve será complacido.. 
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A. RBughini, — Ferré 4778, Lanús. 
— Diríjase por carta al Centro de 
Aviación Civil, en cuyo aeródromo 
de Quilmes (F.C.S.) periódicamen- 
te se inician cursos de pilotaje. El 
costo de dicha enseñanza es, aproxi” 
madamente, mil pesos y dura más o 
menos, cuatro meses, Su segunda 
pregunta queda contestada en la sec- 
ción Radio. 

Atilio Ottasso. — Yerbal 870, Cai- 
pital. — Muchísimas gracias. El lí 
quido borratinta se compone de las 
siguientes soluciones: 1*: Cloruro po- 
tásico, 1 parte. Hipoclorito potásico, 
1 parte. Agua, 3 partes. — 2%: Aci- 
do clorhídrico, 1 parte. Cloruro de 
sodio, 1 parte, y Agua, 3 partes.— 
Aplíquese "sobre la mancha 0 es- 
critura de tinta, la solución 1* y dé- 
jese secar. A continuación aplíque- 
se la solución 2% hasta hacer desapa- 
recer la tinta. Para aplicar las so- 
luciones conviene usar una varilla 
de vidrio, 

José F, González. — Beazley, San 
Luis. — La explicación sobre cala- 
do en madera fué publicada, in ex- 
tenso, en el N* 1 de HOBBY. 

Raúl J. Zuccotti, Gaona 1389, 
Capital. — En este número hallará 
dos trabajos de calado en metal con 
los que puede iniciarse. 

“Suscriptor”? — Villa Ballester. 
— En “Ideas para todos?” de esta 
edición hallará el proyecto de morsa 
que le interesa. 

Pascual Zambruno, — Marcos Juá- 
rez. — Gracias por sus conceptos y 
la foto remitida, que va en este nú- 
mero. Puede usar cemento de avia- 
ción cuya fórmula ya he publicado 
en un número anterior, El metal 
puede pedirlo a la Casa Asplanato, 
calle Chacabuco 320, Buenos Aires. 

O. J. H. — Constitución 862%, San 
Fernando. — Su carta ha sido leída 
con sumo interés y sus sugestiones 
serán tenidas en cuenta, agradecien= 
do su simpática cooperación, 

Carlos A, Rodríguez. — Cangallo 
2759, Capital — Lamento no poder 
aceptar su ofrecimiento pero sugiéro- 
le intervenir en el Concurso de Ta> 
pas para el N* 12 del que me ocupo 
en mi página. 

12 estudiantes del Colegio Nacional 
de Bs, As. — Muchas gracias por 
sus ¡amables conceptos. El proyecto 
que le interesa no es posible publi- 
carlo en HOBBY pero, si me visitan, 
tendré sumo gusto en orientarlos al 


respecto. , y 
Carlos Faulin. — Concordia (En- 
tre Ríos). — No: me es posible com- 


_ placer su pedido pero, en este núme- 


To y en otros sucesivos, hallará pro- 
yectos de señaladores Morse como el 
que le interesa. 

C.. A. Cabred. — Cerviño 4496, 
Capital, — Muchas gracias ¡por su 
estímulo. El trabajo que le intere- 
sa, escapa a las posibilidades de los 


CORRE) 


aficionados, por lo menos para la 
enorme mayoría de los lectores. Irá 
dentro de algunos meses. 


Gabriel Carvajal P. — Maizales, 
Colombia, — Muy agradecido por el 
favorable concepto que le merece 
HOBBY. — En breve se publicarán 


otros trabajos sobre niquelado, eroma-= 
do, ete. 

Antonio Re D. — Cachimayo 372, 
Capital: — Cien gramos de mercu- 
rio le costarán dos pesos. Puede pe- 
dirlo a Droguería La Estrella, Riva- 
davia y Paraná, Bs. As, 

¡Arturo Hansen. — Adrogué, F.C.S. 
—Los datos que le interesan, figu- 
ran en el catálogo de la Casa Van 
der Wée, Rivadavia 571, Bs. As. 

Jorge Duque. — Medellín (Colom- 
bia)  — Muchas grácias ¡por su gen- 
til saludo y augurios. Para comprar 
el pequeño yatch, le resultará más 
económico y rápido, pedirlo directax 
mente a Estados Unidos. Escriba a 
la casa Boucher, 126 Lafayette Street, 
New York, mencionando HOBBY, de 
Buenos Aires y acompañando siete 
dólares “y le remitirán un yate ““Star?? 
desarmado. 

Roberto Bellitti. — Rivera Indar- 
te 62, Córdoba. — En esta edición 
se anuncia algo semejamte alo que 
pide. Más adelante trataré de dar 
detalles de la construcción que le *p= 


teresa. 5 
Eduardo M. Crudele, — Mercedes 
(CorrienteS). — Gracias por su in- 


variable simpatía, El señor Américo 
Chiesa, que tiene a su cargo la par- 
te de química, gustosamente consi- 
derará las ideas que usted Je someta. 
“El Micrógrafo”?. — Capital. — 
Como el producto mencionado está 
amparado por la ley, no me es posible 
darle la fórmula pedida, lo que mu- 
cho lamento. = 
Práxedes Bermejo.—Tandil, F.C.S, 
— Tanto el señor Porta Caretto co- 
mo yo, agradecemos vivamente sus 
palabras de aliento y felicitación. 
Héctor Di Monte. — Corrientes 
951, Rosario. — El cubre objeto, lle= 
na las siguientes finalidades: 1% Pro- 
tección del preparado. 2% Mantener 


“extendido al mismo, y 3% Adherirlo a 


un solo plano con lo que la observa= 
ción es Más perfecta y pareja. 

“Mi hobby 512”. — Bánfield, 
F.OS. — Las Escuelas Internacio- 
nales, Avenida de Mayo 1396, Bue- 
nos Aires, dictan un curso de Cons- 
tructor que lo habilitará para pre- 
sentarse al examen que toma la Mu- 
nicipalidad. 

A. V. M, — Patricias Argentinas 
256, Mendoza. — El curso que le in” 
teresa lo dictan las escuelas que in- 
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dicamos al lector anterior. 

José M, Caso. — Los Pinos, F.C.S. 
— Muchisimas gracias por su espon- 
tánea colaboración, que lamento. no 
poder utilizar en razón de que no lle- 
na una finalidad práctica o útil pa- 
ra los aficionados. 

Un  “hobbysta'?. — Capital. — 
Es necesario saber si se trata de un 
torno para madera o metal, El N? 3 
de “HOBBY?” vale $ 0.50. 

Víctor Candelón F. — Capital. — 
Muchas gracias. En breve se publi- 
cará un sistema para obtener miero= 
fotografías. Si su trabajo tiene éxi- 
to puede mandar losipplanos y los con- 
sideraremos. 

V.  Pautassi, — Morteros  — 
(Córdoba) .— En una próxima edi- 
ción se dará el procedimiento para 
fabricar clisés o fotograbados. Sobre 
microfotografías sírvase leer lo que 
digo más arriba, 

Luis Currao. — José Ingenieros 


. 1275 — (Rosario). — Lo más prácti- 


eo es adquirir un equipo de solucio- 


_ nes como el que se anuncia en esta 


revista. Muchas gracias. 

Juan Bono. — Tucumán. — Las 
casas Que venden chapas de metal 
conocen perfectamente esas medidas 
de manera que Ud, no tendrá nin- 
gún inconveniente, 

M. 1 L. Trujillo.» —= Perú — 
El precio no varía pero temo que 
deba pagar derechos de aduana en 
ésa. Los gastos de envío son $ 2.50 
argentinos. 

“ ¿M. Ramirez. — Rosario, — La- 


_ mento ignorar los detalles que me 


pide. El asunto entiendo que aún es- 


. tá en su faz experimental. 


Humberto Ranieri y amigos. — 
CórdO%ba. — En ocasión de la confe- 
rencia que dará el Sr. Porta Caret- 
to pueden conversar con él y gusto- 
samente les permitirá visitar sus la- 
boratorios y obtener allí los detalles 
que les interesan. 


A. J, Amigó. — Luján (F.C.O.) 
— Muchas gracias por sus amables 
expresiones. 

Horacio Peluffo Haure — Capital, 


— Agradecido por sus conceptos. 
Si quiere molestarse, me agradaría 
conocer los trabajos que menciona. 

Rodolfo Díaz. — Jonte 2560. — 
Capital- — Gracias por sus augurios. 
La máquina que le interesa es paten- 
tada, ¡por cuya circunstancia no me 
es posible, divulgar su construcción. 

Estudiante de Capital Federal. — 
Como se requiere corriente contínua, 
necesita un transformador, Le será 
más económico utilizar pilas. 

FR. Benmaman. — Capital. — 
Le resultará más práctico y econó- 
mico dirigirse a la casa Barbera, 
Mattozzi y Cía., Esmeralda 328, Ca- 
pital. 

Enrique A, Allemand.—San Fran- 


- Cisco. — Gracias por su felicitación. 


Trataré: de complacerlo. 
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La Paácteaa del Direcciar 


Con motivo de la inauguración 
del Club de Talleres Caseros, el 
local de la revista fué adornado 
con banderas argentinas. Este de- 
talle pareció sorprender a algunos 
concurrentes, quienes estaban en 
ta creencia de que HOBBY era 
una empresa extranjera. Yo estoy 
seguro que los amigos que tienen 
la benedictina. paciencia de leer mi 
página todos los meses, habrán 
sospechado ma cercano parentesco 
con Santos Vega, de manera que, 
en lo que a má respecta, no nece- 
sito mostrar nas comprobantes de 
argentimidad.. Ahora, en cuanto al 
cuerpo de redactores, formado por 
los señores: Domingo Porta Caret- 
to, Roberto D*Elío, Egas Grant 
Menzies, José  Pripis, Américo 
Chiesa, Juan Martín de Yamz, 
Luis Fenucca, Jesús M. Conde y 
José Susmanscky, son todos ar- 
gentinos y de los buenos... $1 a 
ello Ugregamos que el personal ad- 
mimistrativo, también es de los que 


se desayunan con mate amargo, 


creo dejar debidamente aclarada. 
la filiación de HOBBY. Sólo me 


resta hacer una manifestación fi-= 


nal: HOBBY se siente honradíst 
mo con la entustasta adhesión que 
le han brindado hombres de todas 
las nacionalidades, quienes, por o- 
tra parte, antes y ahora, están con- 


tribuyendo con su inapreciable es- 
fuerzo a que los argentinos tenga- 
mos una patria grande, digna y 
libre. 


En la segunda quincena de este 
mes se inaugurará el cielo de con- 
ferencias culturales que HOBBY 
organiza para brindar a sus lecto- 
res oportunidad de adquirir cono- 
cimientos que, por su índole de 
extensión científica, no es posible 
tratarlos directamente en la revis- 
ta. La primera disertación estará 
a cargo de nuestro redactor de Mi- 
croscopía, el señor Domingo Porta 
Curetto, quien, estoy seguro, brin- 
dará enseñanzas utilísimas para 
los que no conocen ese enorme 
mundo de pequeños seres que nos 
rodea, ataca, defiende o mata... 
Confío que mis amigos lectores nos 
acompañarán en tan interesante 


oportunidad. Los que deseen con- 
eurrir, grandes o chicos, sírvanse 


avisarme antes del día 10, bien sea 
personalmente, por carta o por te- 


léfono. La entrada... y la salida, 
serán eratis. 


Siguiendo en la rama científica, 
les recomiendo leer y realizar, los 
proyectos que, sobre: “equipo del 
pequeño laboratorio químico case- 
ro”?, les brinda. el técnico químaico- 
andustrial señor Américo Chiesa. 
Si Vds. van ejecutando esos traba- 
jitos, casi sin darse cuenta se en- 
contrarán con un excelente labora- 
torio para aficionado, y ya verán, 
después, cuantas cosas raras e Un- 


-teresantes vamos a realizar en él. 


En la edición de Julio (N.? 12) 
HOBBY cumplirá su primer año. 
Con tan fausto motivo pienso or- 
eanizar un Coneurso entre los lee- 
tores que sean amigos de Apeles, 
para confeccionar el dibujo para 
la tapa de esa edición. En el pró- 
ximo número daré las bases y lista 
de premios, los que estarán enca- 
bezados por un “canario”, no 
precisamente de los que cantan, 
sino de los que se hacen cantar... 

Bueno, amigos, hasta el próximo 
mes, los saluda É 

El DIRECTOR. 


Enrique G. Hurcade,— Iberá 2472, 
Capital. — Agradecido. Debe dejar 
el celuloide sumergido en acetona 
hasta que se licúe.  Diríjase a La 
Camona, Maipú 45. 


Lector Nro. 2274. — La Plata. 
—Gracias por su experiencia que, 
oportunamente, la aconsejaré. 


Herberto A, Pigazzi. — Lobos.— 
Gracias por sus huenos deseos. Sír- 
vase leer lo que digo a V. Pautassi, 
de Morteros. 


Juan Privitelli (h.). — Capital. 
— Gracias por su idea que, aunque 
bastante conocida, la publicaré. 


Rubén Darío Hernández. — Santos 
Lugares (F.C._P.,), — El precio de 
los avisos económicos, es de diez 
,centiavos por palabra. Diríjase di- 
rectamente al Administrador. 


Luis Jorge Cousillas. — Capital. 
— Como no está previsto ese sistema 
de propaganda, lamento no 
usar de su gentil ofrecimiento. 


Rodolfo Calvo y Hugo Feria. — 
Capital. — Como el asunto intere- 
saría a un sector muy reducido de 
lectores, uo me es posible compla- 
cerles. En HOBBY N* 7, página 58 
se publico un aviso que se refiere al 
asunto. 


GMO. — Lima, — Perú. — En 
cada aviso se indica el correspon= 
diente flete postal y además, para 
las encomiendas internacionales debe 
agregarse $ 2,50 argentinos por ea- 
da una. 

José Figueiredo.— Río de Janeiro. 
Brasil. — Muy agradecido por sus 
gentiles palabras de aliento. En es- 
te múmero va el proyecto que le in- 
teresa. 


poder . 


““Preguntón de Villa Constitución?” 
— Para pintar paisajes en las pare- 
des use pintura decoración al tem- 
ple que se prepara con agua, Para 
aceite use los pomos al óleo que ob= 
tendrá en las pinturerías. 


“Suscriptor de Zapala”. — Las 
chapas canaleta retorcidas por la ae= 
ción del fuego, es muy difícil volver- 
las a su forma primitiva, sin una 


_ instalación especial como tienen al- 


gunas compañías de seguros, Use al- 
quitrán con nafta y logrará la im- 


- permeabilización que desea. 


Luis Rodríguez Figueroa. — Mar 
del Plata. — El nácar se tiñe su- 
mergiéndolo en agua hirviendo con 
amilina y sal de cocina. La pasta paz 
ra modelar, se hace con trocitos de 
papel, yeso, tiza y agua, bien ama- 
sados hasta lograr funa mezcla ho- 
mogénea y mantable. 
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Concesionario en la capital: 


Otro modelo interesantísimo : 


CAJA de carión Íisme, tapa litografiada en colores, 
TENIENDO: 


1 Microscomio de 150 aumentos. 

1 Cajita con Hmmpiaeristales 

1 Cajita con 2 decenas de portaobjetos. 
4 Sujetadores. 


] Cuentagotas. 
1 Barrita de cristal para experimentos. 
1 Tarrito para microbios. 


Precio de la caja completa: $ 5.90 


a todo el país) 


dos, 


Microscopios para Aficionados, 
Maestros y Estudiantes 


Descubra nuevos mundos maravillosos que están 


al alcance de su vistal 


Precio: 


MODELO para importantes investigaciones científicas, con tres 
lentes de 150, 300 y 600 aumentos, con dos porta-objetos y uno 


preparado especial, listo para ver. 


S 25... 


CON- 


Modelo para principiantes : 


MUCEOSCOPIO especialmente preparado 
para escolares e investigadores aficiona- 
150 aumentos. 


Precio: $ 4.50 


Con flete gratis a' todo el país) 


o con dos cristales porta-objetos y unc 
zado especial listo para observarlo. 


(Se remite con flete gratis a todo el país) 


LOS PEDIDOS DEL 
INTERIOR se despa- 
chan a vuelta de co= 
rreo, libres de porte, 
en embalaje seguro, 
cuenta, 


por nuestra 


Alsina 758 


RAFAEL LASALVIA 


Todo pedido debe venir acompañado de su importe, en giro postal 
o cheque sobre Buenos Aires, a nombre de: 


Revista HOBBY 


BUENOS AIRES 


Distribuidores en el. Interior y. rExterionj E 


-EDITÓRIAL PAN AMERÍ 
Perú 677 - Buenos Aires 
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